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Protokol k prukazu energetické naro¢nosti budovy

Ukel zpracovani prikazu

[[] Nova budova

[] Jiny ugel zpracovéni:

Prodej budovy nebo Jeji &4sti
[] vétsi zm&na dokongené budovy

|:| Budova uZivana organem vefejné moci
Prondjem budovy nebo jeji &asti

Zékladni informace o hodnocené budové

Identifika&ni tidaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Vriovicka 776/39, 101 00 Praha 10

Katastralnf Gzemf:

Vrdovice [732257)

Parcelnl ¢islo:

1184/3

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Viastnik nebo stavebnik:

Hlavni mésto Praha

Adresa:

Marianské namésti 2/2, 11001 Praha

IC:

Tel./e-mail:

Typ budovy

[] Rodinny dtim

Bytovy diim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

[] Administrativni budova

[] Budova pro zdravotnicivi [[] Budova pro vzd&lavani

[] Budova pro sport

D Budova pro obchodni

Gcely

[] Budova pro kulturu

T:] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

{objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m?] 13391,8
vymezeny vné&jSimi povrchy konstrukcl obéalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soudet vnéjsich ploch konstrukci chranigujicich objem fm?] 3605,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m%m?] 0,27
Celkova energeticky vztaZna plocha budovy A, [m?] 4658,3

Druhy energie {(energonositele) uzivané v budové

Tj Hn&dé uhli [] Cemé uhii

[] Topny olej [] Propan-butan/LPG
[[] Kusové dfevo, dfevni &t&pka [ ] Drevané peletky
<] zemni plyn X] Elekifina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: [ ] do 50 % véetns, [ | nad 50do80%, [ ] nad 80 %,

[ 1 Energie okolntho prostfedi (napf. sluneéni energie):
gdel: [ ] navytépéni, [ ] pro pFipravu tepié vody, [ | na vyrobu elektricks energie,

|:] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani.

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina [] Teplo Z4dné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souginitel prostupu tepla

Plocha Souginitsl prostupu tepla Cinitel | M&ma ztréta
tepl. prostupem
Konstrukce Vypottend | Referenén( redukce tepla
obéalky budovy hodnota hodnota | Spindéno
A Y Un,rey b, Hy,
[m?) [Wim2.K)] | W/(m2.K)] | [ano/ne] Ll WIK]
ZONA &. 1: Byty
Obvodova sténa 1624,46 1,16 1,00 1889,0
Stifecha 776,71 1,00 1,00 776,7
Podlaha 603,10 3,64 011 2324
Otvorova vyplit 319,28 2,40 1,00 766,3
Tepelné vazby 3324
ZONA &. 2: Obchod
Obvodové sténa 87,75 1,08 1,00 94,5
Podiaha 1 73561 4355 0.08 66,3
Otvorova vypltt 20,25 2,40 1,00 48,6
Tepelné vazby 28,2
Celkem 3605,2 X x x x 42343

Poznamka: Hodnoceni spindni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jiné,
neZ vatsl zmén& dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou narotnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).

a.2) pozadavky na prim&rny soucinitel prostupu tepla

PrevaZujici Objem Referentni Souéin
névrhové zény hodnota
vhitini primérného
teplota soutinitele
Zéna prostupu
tepla zény
Dw V, Unm.RJ V,-U.,,.,RJ
[Cl [m®] [Wi(m?.K)] W.n/K]
Byty 20,0 12 827,5 0,41 5 259,28
Obchod 20,0 564,2 0,35 197.47
Celkem x 13 391,7 4 5 458,75




Primérny souélnitel prostupu tepla budovy
Vypottena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uom Uom.R
(Usm = Hi/A) {(Vemr = Z(V}; Uympy)iV)
WIK{mZK)] Wi(m?K)) [ano/ne]
Budova jako celek 1,17 0,41 ne

Poznamka: Hodnocenl splnéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou
spotfebou energie a u v&t8i zmé&ny dokon&ené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a} a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typzdroje | Energo- | Pokrytl | Jmeno- | U&innost |U&innost|Uginnost
nositel di&i vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby | tepeiny | energle ce energle
Hodnocené energie | vykon | zdrojem | energle na
budovalzéna na vyta- tepla na vytapéni
pénf | [ ___ R vytapéni
Nigen | COP | Muais Ni.om
[-] [] [%] kwl | [%] | [ [%] [%]
Referenni budova x x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zbna:
WAW + PET
Byty zemni plyn 100,0 7 92 85
PET
Obchod zemni plyn 100,0 7% 89 88
Poznamka; " symbol x znamend, Ze neni nastaven poZadavek na referen&ni hodnotu
2) v pFipad& soustavy zésobovéni tepeinou energil se nevypliiuje
b.1.b) poZadavky na G&innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje U&innost U&innost vyroby | Pokadavek
vyroby energile energle spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocené zdroje tepla
budova/zéna Nu,gen NH,gen.rq
nebo nebo
COPy; gon COPy gon
[ [%] [%] {ano/ne]

Poznamka: Hodnocen! spindnl poZadavku je vyZadovéno jen u vatsi zm&ny dokon&ené budovy a pfi jine,
ne2 vt zménd dokondené budovy v pfipadé pindnl poZadavku na energetickou nérognost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. ¢).



b.2.a) chlazeni

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chiladl- |U&Innost | Uginnost
systému nosltel dil&i vity cf distrl- | sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce | energie

Hodnocena energle | vykon | zdroje | energle na
budovalzéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERc.w Ne,dis Neem
H [l [] kW] [l [%] [%]
Referanénl budova X X X x
Hednocené budova/zona:
b.2.b) poZadavky na G¢innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | Po¥adavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnoce_ni zdroje chladu
budova/zéna EERG,gen EERG gon
{1 [l [ -[ano/ne]

Poznamka; Hodnocen! spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét§i zmény dokonéené budovy a pii jiné,
neZ v&tsi zméné dokondené budovy v pfipadé pindni poZadavku na energetickou néronost

budovy padie § 6 odst. 2 pism. c).



b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérmny
ractho | nositel | vykon ci dil&f elektr. | objem. | pfikon
systému vykon | potfeby | piikon | pritok ventl-
energle | systému | vétraciho| latoru
Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-
budova/zéna vétréani ného
vitranl
sFpahu
[ [ W] | [kwW] [%] kW] | [m°hod] | [W.s/m’]
bR'i:z:,eancn[ X X X X X X X
Hodnocena budova/zéna:
piirozené
Byty vitrani
pfirozené
Obchod vatrani
b.4) aprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uéinnost
systému nositel elektricky | tepelny dil&i zdroje
vihéeni pifilkon vykon dodané Gpravy

Hodnocené energle vihkostl
dovalzé na systému
BUCSUREERS dpravu vihéenf
vihkostl NRH+.gen
[] g [kwW] kW] [%] [%]
Referen&ni budova x X X X
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- | Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | Uginnost
systému nositel elektr. | tepelny diéi chladicl | zdroje
odvih&eni pfikon | vykon | potfeby | vykon dpravy

Hodnocena el'lergle vihkosti
budovalzé na systému
Hdovarzona Gpravu odvih&enl
odvih&ani NRH-gen
El [l kW] (kW] [%] [lkw] [%]
Referanéni budova X x X X x X
Hodnocena budova/zbna:




b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objom | Uginnost | M&rmé& | M3rna
pfipravy | nositel dil&éi | pfikon | zésob-| zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku | teplapro | zirdta ztrita
budové energle | ohfev | TV pfipravu |zésobni- | rozvodd
Hodnocené na v teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody" vody | vody
teplé | | .. et
vody Nwgen : cor | Qwg Quw,cte
[] [-] {%) kW] | [litry] | [%] [1 | Whi.d] |[Wh/m.d]
Referenéni budova X X X 4 x 8 1 - 150,0
Hodnocena budova/zona:
Elektricky §
Byty ohiey | Slekina | g59 o4 | 0.0
(pritokové E
Plynovy '
Byty ohtev | oMM | 400 75 | 0,0
(karma Py i
=l zamni
Obchod oiyn 100,0 75 | 00
Poznémka: " v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energil se nevyplfiuje
b.5.b) poZadavky na u¢innost technického systému k piipravé teplé vody
Typ systému Utinnost U&innost Pozadavek
k pipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro piipravu zdroje tepla pro
Hodnocené teplé vody pFipravu teplé
budova/zéna od
Nw vody Nwgen.mq
nebo cgll;wlm nebo COPy, .,
[l [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spindni poZadavku je vyZadovano jen u vatSi zmény dokondené budovy a phi Jiné,
neZ vétSi zméné dokonZené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroZnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



b.6) osvétieni

Typ Pokryti diléf Celkovy Pramé&rny mémy piikon
osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvétieni vztaZeny
Hodnocen4 soustavy energle na | osvétieni budovy k osvétienosti zény
budovalzéna osvdiieni PLix
[ [%] (kW] Wim?.ix)]
Referenéni budova X x X 0,05a0,10
Hodnocené budova/zéna:
Byly 100 18,1 0,05
Obchod 100 43 0,10




Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chiazeni Nucené Pfiprava | Osvétlenf | Vyroba z OZE

budovalizéna EP, EP; vétrani teplé EP, nebo
EPr vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
atepla

S Gpravou
vih&enim
Pro budovu i
budovu

Bez 0
OO "o

D D Pro budovu
LI Jjdodaviu mimo

Byty X [ ] X
Obchod L] L] X X
b) dil¢i dodané energie
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¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobené Faktor Faktor Ceolkové Neobnov.
Typ vifrob vyrobené energle celkové | neobnov. | primami primérni
L energie primami | primamni energie energie
energle | energle
jednotky [MWh/rok] 1 [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenera&ni Budova
j_ednotka EPcue Dodévia
teplo .
mimo budovu
Kogenera&ni Budova
jed EP
]- elgﬂ:;ﬁa e Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPgy -
- elektfina Dodévka
mimo budovu
Solami termické Budova
SYSIeMy Quscor ™ Bodavka
teplo
mimo budovu
Budova
Jind
n Dodévka
mimo budovu

d) rozdéleni dilé¢ich dodanych energii, celkové primami energie a neobnovitelné
primami energie podie energonositelii

Dil&i vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové necbnovl- primarni tolna primami
energle / primarni telné energie energle

Energonositel Pomocné energle primérni
energie energile
[MWh/rok] 1 - {MWh/rok] [MWh/rok]
zemnl plyn 889,461 1.1 1.1 978,407 978,407
elekifina ze sité 89,622 3,2 3.0 222 471 208,567
olektrina ze site 6,987 3.2 3.0 22,284 20,900
Coelkem 965,950 x x 1223,172 207,874
¢) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referenéni budova IMWh/rok] 535,485
(7) |Hodnocena budova 965,950 Spin&no ne
8) |Referen&nl bud 115 (ano/ne)
(8) ren udova fm2.rok]
(9) |Hodnocena budova 207




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energil

(10) | Referenéni budova 636,286
[MWh/rok]
(11) | Hodnocené budova 1207,874 Spindno
(12) |Referenéni budova  (F.10/m?) R 137 (anome) | "
7. [KWh/m*.rok]
(13) | Hodnccené budova  (F.11/m") 259
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkov4 primami energie {MWh/rok] 1223,172
{15) | Obnoviteina primarni energle {f14-r11) [MWh/rok] 15,208
(16) Vyuiit.i obnovitelnych zdrojd energie z hlediska primami [%] 1,3
energie (f.15/F.14 x 100)
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikanich trid
Celkova dogg;é eneréie [MWh/rok] 436,021
Neobriovitelna primarni energie [MWh/rok] 581,850
: fPrﬁmérnrfl souginitel prostupu tepla budovy [W/mZ.K] 0,33
= Diléi dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 165,70
= L chlazeni {MWhlrok]
= vétrani {MWiilrok]
uprava vihkosti vzauah [MWﬁ/Fok]
pFiprava teplé vody IMWh/rok] 95,663
i [MWhiroi] :

h} obsahuje hodnoty, kier® se paiiil pro vytvoFeni hranic kiasifikadnich tfid podle pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodévek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnostl

Mistni systémy
dodévky energle
vyuZivajici energil
z OZE

Kombinované
vyroba elektfiny
a tepla

Soustava
zésobovani
tepelnou
energli

Tepelné
tarpadlo

Technicka
proveditelnost

Ekonornicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuéeni k realizacl
a zdlivodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soudasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel enargetického posudku




Doporuéené technicky a ekonomicky vhodné opatieni pro sniZzeni

energetické naroénosti budo
o 2 =g 2 2 4@ o2
2 -E| Ep | S2p | E%5 |E 2P
TFE22| 32 2282 | 38 |Bpdé
W £ = w e 8T S « % £ LR
SESE| 35 | 3¢ | 3ls |F2ic
Popls opatfeni §.-§§2 é‘ﬁ %EE QEE %35..5,
2808 38 | BS 288 |2 8E
o o | acl a3s | £F
[Wl(mz.K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebnf a konstru
b 4 b 4
Technické systémy budovy:
vytapénl: X X
chlazenf: X x
vatranf: X x
(prava
vihkosti x x
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: b x
osvétlenl: x X
Obsluha a provoz sysiémi budovy:
x x X
Ostatni - uvedte jake:
x X X
Celkem X




Posouzeni vhodnosti opatfeni

Opatfeni Stavebni prvky | Technické gb:t‘l':: OstatnL ;.uvést
a konstrukce systémy sypstémﬂ jaké:
budovy budovy Didovy
Technické vhodnost
Funk&nf vhodnost
Ekonomicka vhadnost
Doporuéeni k realizaci
a zddvodnéni
Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energsticky posudek

Energeticky posudek je soutasti analyzy

Datum vypracovéni energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Novi budova nebo budova s témé&F nulovou spotfebou energle

e Spliuje poZadavek podie § 6 odst. 1

« Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii
VEtEi zmiéna dokonéené budovy neba jind zména dokonéené budovy

« Splfivje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. a)
« Spifiuje poZzadavek podie § 6 odst. 2 pism. b}
« Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* Pinénf poZadavkd na energetickou naronost budovy se nevyZaduje

* Ttida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energli

Budova uZivana organem veiejné moci
« Trida energetické n&ro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii l
Prodej nebo pronajem budovy nebo Jeji Eastl

+ Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii | E
Jiny G&e! zpracovani prikazu:

+  Ttida energetické naro&nosti budavy pro celkovou dodanou energil |
Identifikaéni Gdaje energetickéh cialisty. ktery zpracoval priukaz
Jméno a pHjment Ing. Martin Hovorka
Cislo opravnéni MPO 894

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovéani prukazu

Datum vypracovani prikazu 12.11.2013




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Ulics, Sglo:  Wrlovicks 776/39
PSE, misto: 10100 Praha 10
Typ budovy: 8ytovy dim

Plocha obélky budovy: 3605,2 m*
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,27 m%m®
Energeticky vztaZna plocha: 4658,3 m?
w m
B

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
{Energie na vstupu do budovy)

:  Neobnovitelna primarni energie
E {Viiv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mimoradng
uzsparna

104
157 _ 187
- 4 208 250
T
nanospodarnd K 5 - 259
= 261 312
Mimatadné G .
nehospodirni :
!
:
Hodnoty pro celou budovu E
MWhirok 965,950 : 1207,874
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

3
P Ogvitteni

| Teplivoda |

Oprava
M&rné hodnoty kWh/(m®-rok)

Vitréni

Hodnoty pro cslou budovu
MWhirok

g
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3

ing. Martin Hovorka

' Zpracovatel:

12.11.2013

hovorka@pde.co.cz
mob: 605 860 222

Kontakt:




