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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim [m? 6127,2

vymezeny vné&jSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkovéa plocha obélky budovy A

(soucet vnéjSich ploch konstrukel ohraniGujicich objem [m?] 1620,5
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m%m?] 0,26
Celkové energeticky vztaZna plocha budovy A, [m? 2019,9

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ Hn&dé uhir ] Cemé uhii

[ Topny olej [ ] Propan-butan/LPG
[[] Kusoveé dfevo, dfevni tépka [] Drevéné peletky
Zemni plyn [X] Elekifina

|:| Soustava zasobovani tepelnou energil (dalkové teplo):
podil OZE: [_] do 50 % véetnd, [ | nad 50 do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. siune¢ni energie):
ucel: |:| na vytapéni, |:| pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elekirické energie,

[:| Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energle dodiavané mimo budovu

[[] Elektfina [] Teplo DX Zadne




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebnf prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla

Plocha Soutinitel prostupu tepla Cinitel | M&mé ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypottend | Referenénf redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y Unyroy by Hy,
[ | WKm2K)) | Wim2.K)] | [anome] | [ [WIK]
e ZONA . 1
Obvodova sténa 610,60 1,37 1,00 8337
Strecha 336,40 1,00 1,00 3364
Podlaha 194,40 0,76 0,52 74,9
Otvorova vyplit 246,80 2,43 1,00 800,0
Tepelné vazby 138,8
e ZONA 8. 2:
Obvodova sténa 69,20 1,26 1,00 87,1
Podlaha 146,30 0,756 0,52 56,5
Otvorovd vplfi 16,80 2,72 1,00 45,8
Tepelné vazby 23,2
Celkem 1 620,5 x x X x 21964

Poznamka: Hodnocenf spinéni poZadaviu je vyZadovéno jen u v&tsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
neZ vétsl zméné dokon&ené budovy v pfipad& pinénf poZadavku na energetickou narognost
budovy podle § 6 cdst, 2 pism. c).

a.2) poZzadavky na pramérny souéinitel prostupu tepla

! PfevaZujici Objem Referenéni Souéin
navrhova zény hodnota
vnitini pramérného
teplota souéinitele
Zéna prostupu
tepla zény
Oimy Vi Usm,zy Vi'Uemny
[°C] [m’] MH(m?”.K)] [W.m/K]
BD 20,0 56342 0,52 292978
Ordinace ' 22,0 493,0 0,40 197,20
Celkem x 61272 x 3126,98




Priomé&my soutinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
uam Ulm,R
(Uem = HdA) (Uamr = Z(Vi-Usmp /V)
[Wi{m?K)] [Wim?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,36 0,51 ne
Poznédmka: Hednoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou

spotiebou energie a u vétsli zmény dokonfené budovy v pfipad® pinéni poZadavku na
energetickou naro&nost budovy podle § 6 odst. 2 plsm. a} a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typzdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | U&innost |Uéinnost| U&Innost
nosltel dil&l vity vyroby | distribu-| sdilenf
potfeby | tepeiny | energile ce energle
Hodnocena energle | vykon | zdrojem | energle na
budovaizéna na vyts- tepla® na | vytdpdni
pénf | ] vytapéni
Mh,gen E coP I'll"l.tlll nH,am
[l [-} {%] kwl | [%] @ [ [%] [%]
Refsrentni budova x" x x x 80 | - 85 80
Hodnocena budova/zona:
Plynova
BD kotelna zemni plyn 100,0 % 85 78
Plynova '
Ordinace kotelna zemni plyn 100,0 76 | 85 78
Poznémka: "’ symbot x znamena, Ze nenf nastaven poZadavek na referenéni hodnotu
2 v ptipad& soustavy zasobovanl tepelnou energil se nevypliivje
b.1.b) poZadavky na G&innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje U&innost U&innost viroby | PoZadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocen4 zdroje tepla
budovafzéna My, gen tlH,gen.rq
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[ [%] [%] [ano/ne}

Poznémka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u vétSl zmény dokondené budovy a pfi jine,
neZ vatsi zmand dokondené budovy v pfipadd pindni poZadavku na energetickou néroCnost
budovy podia § 6 odst. 2 pism. c).



b.2.a) chlazeni

Typ Energo- | Polayti | Jmeno- | Chladl- | U&innost | Uéinnost
systému nositel dié&i vity ci distri- sdileni
chiazeni potfeby | chladici | faktor buce | energle

Hodnocens energle | vykon | zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERc.gln nc.dll 'Ic,.m
[l L [%] [kW] [] [%] [%]
Referenéni budova x x b { X
Hodnocena budova/zona:

b.2.b) pozadavky na G&innost technického systému k chlazeni

Typ systému Chladici faktor | Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spindn
b“:d“:l":;‘é zdroje chladu
Udov. ha EER¢ gan EERG gen

[l [l H [ano/ne]

Poznémka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tsl zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zmé&né& dokondené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou narotnost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).



b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokrytl | Jmen. | Jmen. Mémy
raciho | nositel | vykon ei dilef eloktr. | objem. | piikon
systému vykon | potfeby | pifikon | pritok venti-
energle | systému | vétraciho | latoru
Hodnocené na vétrani | vzduchu | nuce-
budoval/zéna vétrani ného
vétrani
SFP0u
I [l [kw] [kw] {%] kW] | [m*hod] | [W.s/m®|
E:;gr‘glénl x 4 x x b { x x
Hodnocens budova/zéna:
pfirozené
BD vétrani
piirozené
Ordinace vétrani
b.4) dprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- | Jmenovity | Jmenovity | Pokryti U&innost
systému nosltel elektricky | tepelny diléf zdroje
vithéeni pifikon vykon dodané Gpravy

Hodnocené energle vihkosti
budova/zéna na systému
Gpravu vih&eni
vihkostl N+ gen

k] [] (kW] [kW] [%] [%}

Referenénl budova X 4 X X x
Hodnocena budova/zona:

Typ Energo- Jmen. Jmen. Pokryti | Jmen. | U&nnost
systému nositel elektr. | tepelny dilgi chladicl | zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon lpravy

Hodnocena enorgie vihkosti
budova/zéna na systému
Gpravu aodvihéeni
odvih&eni NRH-gen

k] k] [kW] [kW] [%] [kw] [%]

Referendni budova x x X X x X
Hodnocena budova/zéna:




b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Ulinnost | M&mé | Mérné
pfipravy | nositel diléi | piikon | zdsob-| zdroje tepelna | tepelna
TVv potfeby | pro niku | teplapro ztréta ztrita
budové energle | ohfev | TV pfipravu | zasobni- | rozvod(
Hodnocen# na 134 teplé ku teplé | teplé
budova/zéna pfipravu vody™" vody | vody
teplé | | 0 1. —
vody Nwgen | COP | Qwat | Cwais
[ [-] [%] (kW] | Ditry] | [%] @ [] [ Whi.d] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X p { b 85 | - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
Plynovy 5
zemni :
BD ohfev plyn 100,0 76 : 164,3
Plynovy i
. zemni '
Ordinace ohiev plyn 100,0 76 : 0,0
Poznémka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energil se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na G&innost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému U&innost U&innost PoZadavek
k pifipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pripravu teplé
budova/zéna
Nw, vody Nygenrg
nebo GSI';W gon nebo COPy g0
[-] [%] {%] [ano/ne]

Poznamka; Hodnocenf spindni poZadavku je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pil jiné,
neZ vat&i zméné dokondené budovy v pfipadd pin&ni poZadavku na energetickou narognost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. ¢).



b.6) osvétieni

Typ Pokryti dilii Celkovy Primé&rny mémy pitikon
osvétlovaci potfeby elektricky pfikon | pro osvétieni vztaZeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétieni budovy k osvétlenosti zény
budova/zéna osvétleni PLix
[l [%] [kW] [Wi(m’.x)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
BD 100 43 0,05
Ordinace 100 32 0,05




Energetick& naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a diléi dodané energie v budové

Hodnocend Vytépéni | Chlazeni Nucené P¥iprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EP, EPc vétrani teplé EP_ nebo
EP: vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
a tepla
= = ';g
— [+] _§ E > 'E =]
§.§ 55 3 | 833
SE | 88 & | B8%F
o o & §
0 O 10 0] X | X | O] 0
Ordinace X O il X L] | [
b} diléi dodané energie
5 - E 8% 2 g §
P00 F (BB s
5 & > 358 | £§ 8
t
© o o
slsis|sisls|s/g|2 8|8|¢8
g (818|883 |8|%8|8|3|% |5
2| 2| 3|a2|{38|a2a|8|a|8|a8a|&a|a
: o et j ust j Y 3 : 3 uwl ]
ARAR-ARAR AR SR AR SR RN AR
e 2 S| 3
(1) | Potfeba energie é %‘. o x x E_ o x x
= ) i
o tens | £ R 2 €18 )88
8| ; ; 5| = : 2
energie é Z ﬁ E o | 218
q) | Pomocna % D 2 § %
3) | energie E 21 a8 S| &
) [ ] [ m [»2]
Dil&él dodana I - ~ - o g
(4) | energie £ NI - g,- g g.
(F4)=(F.2)(1.3) s |- 3 - i |-
MiEma dBgi =
dodana energie 'E
(5) | oo i E|ls|B 88|~ |~
vztaznou plochu g
(F4}/ m? =




¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobend Faidor Faktor Celkové Neobnov.
Typ vyroby vyrobené energle calkové | neobnov. | primami priméarni
P VY enargle priméami | primami enhargle energie
energie energie
jednotky [{MWh/rok] [ [ [Mwh/rok] [MWh/rok}
Kogeneratni Budova
{12’,‘,‘,’,’;"*’ EPoe Dodévka
mimo budovu
Kogeneratn Budova
j_ednotka EPcyp Dodavka
elektiina |
mimeo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy
- elektfina Dodévka
mimo budovu
Solami termické Budova
1é
Steg e " Dodévka
mimo budovu
Budova
Ji
o Dodévka
mimo budovu

d) rozdé&leni diléich dodanych energii, celkové priméarni energie a neobnovitelné
primarni energie podie energonaositell

DilEl vypoétend Faktor Faktor Celkovi Neobnovl-
spotfeba celkové neobnovi- primarnd telné primarni
energle / primarni telné energie enhergie

Energonositel Pomocné energle primami
energle energle
[MWh/rok] H [ IMWh/rok} [MWhirok]
glektfina ze sité 17,866 3.2 3,0 57,172 53,589
zemni plyn 478,776 1,1 11 526,653 526,653
Celkem 496,642 x X 583,826 580,252
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(8) |Referenéni budova [MWhirok] 246,068
(7) |Hodnocena budova 496,642 Spin&no =
(8) | Referenéni budova 122 (ano/ne)
[KWh/m?Z.rok]
(9) |Hodnocena budova 248




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energli

10) {Referenénl budova 301,827
(10) [MWh/rok]
{11) { Hodnocena budova 580,252 Spinéno
(12) | Referengni budova (.10 / m?) 149 @nohe) | "™
- 7 [KWh/mZ?.rok}
{13) |Hodnocené budova (F.11/m®) 287
g) primami energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primami energie [MWh/rok] 583,825
(18) | Obnovitelné primarnl energie (F14 -F.11) [MWh/rok] 3,573
VyuZiti obnoviteinych zdroji energie z hlediska primarni
(16) | gnergie (F15 /.14 x 100) [%] 08
Celkoya dodan_a_ en_e__rgie V[MWhlrrc))k_] 22.17,5077
Neobnovitelna priﬂmérrjni anergie [M_\{\_Ihlrok] 274,693
Primérny souginitel prostupu tepla budovy Wim? K] 0,41
Diléi dodané energie: vytapéni [MWhirok]
chlazeni [MWh!r_c__)__iq
vétrani [MWh!rpk]
[MWhrok] 113,413
osvétient

i (R

podle pfiichy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétEi zmény dokonéenych

budov

Alternatlvni systémy

Posouzenl proveditelnost

Mistni systémy
dodévky energle
vyuZivalici energll
z OZE

Kombinovana
vyroba elekifiny
a tepla

Soustava
zédsobovani
tepelnou
energli

Tepelné
cerpadio

Technickéa
proveditelnost

Ekonomicka
proveditelnost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuéeni k realliacl
a zdhvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soutasti analyzy

Datum vypracovanl energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Doporuéena technl a ekonomi vhodna opatFeni pro snizeni

energetické naro&nosti budovy

“ u o @ o g 2 o w g2
E.gf| EB | B2% | §2B |§ I%
EEQS -] w'g: :gig Eﬂg=
82| 85 | 232 | 3535 | x8%3.2
Popis opatfeni 2532 | &L 85E | 2g% &g_§_§
3238 38 | BSE | 288 |2 SE
a & s EcE | o888 |a £F
Wi(m2K)] | [MWhirok] | [MWh/rok] | [MWhirok] | [MWhirok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
x X
Technickd systémy budovy:
vytapéni: x X
chlazent: X X
vétrani: X X
{iprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: x x
osvétleni: X X
Obsluha a provoz systémil budovy:
x X x
Ostatnf - akd:
x x x
Celkem X




Posouzeni vhodnostl opatfenl

Opatfeni Stavebni prvky Technické ?bﬂ:l;: os“t":(;_“"“t
a konstrukce systémy . P t6mil jake:
budovy budovy g’:d oy
Technicka vhodnost
Funké&ni vhodnost
Ekonomické vhodnost
Doporuéeni k realizaci
a zd(ivodnéni
Datum vypracovéni
doporu&enych opatfeni
Zpracovatel analyzy
Energeticky posudek je soutasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatet energetického posudku




Zavére&né hodnoceni energetického specialisty

Nové budova nebo budova s téméf nulovou spotfebou energle

+ Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 1

» THda energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii
VétEi zména dokon&ené budovy nebo jind zména dokonéené budovy

« Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

« Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

+ Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. ¢)

« Pinéni poZadavk( na energetickou néro¢nost budovy se nevyZaduje
» Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivani orgénem verejné moci
« TFida energetické naroZnosti budovy pro celkovou dodanou energit |

Prodej nebo prondjem budovy nebo Jeji Easti

+ TFida energetické naroZnosti budovy pro celkovou dodanou energii | F
Jiny Gé&el zpracovani prakazu

» THda energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energil [

Identifikacni
Jméno a piijmeni Ing.Martin Hovorka
Cislo opravnéni MPO 894

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovéni prikazu 4.10.2013




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vytany podte zakona . 406/2000 Sb., o hospodaien: energil, a vyilasky €. 78/2613 Sb., o energeticke narocnosti budov

Ulice, islo:  Norska 1253/2
psSe, misto: 10100 Praha 10 - VrSovice

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obéiky budovy: 1620,5 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,26 m*m*®
Energeticky vztani plocha: 2019,9 m?

"

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkové dodan4 energie i Neobnovitelna primérni energie
(Energie na vstupu do budovy) i {Viiv provozu budovy na Zivotni prostiedl)
Mé&rné hodnoty  kWh/(m®rok)
Mimeofadné
Usporna
68
— 102
’ II _-'
4 110 . — 136
164 . 204
i .lln;'il'i‘:'n:i » = lll :'_: :\.'-.I : =
‘nohospodirs | F i)
) i) B 974 340
Mimofadns
nehospodarna
Hodnoty pro celou budovu 3
MWIrok 496,642 | 580,252
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Dilz dodané energie

Hednoty pro celouw budeviy
Mwhirok

i Zpracovats!:
B Koritakt:

» 4.10.2013

:
3
3
3

Ing. Mariin Hovorka

hevorka@pde.o0.a




