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Protokol k prilkkazu energetické naroénosti budovy

Ugel zpracovini pritkazu

_|:|_ Nova budova [] Budova uzivana organem vefejné moci
Prodej budovy nebo jeji &4sti Pronajem budovy nebo jeji &asti

[] V&tsi zména dokongené budovy
[ ] Jiny uel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaénf Gdaje budovy

Konopistska 1059/15, 100 00 Praha 10
Adresa budovy {misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastralni gzemi: Vrovice [732257)

Parcelnf &islo: 1295/

Datum uvedenl budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Viastnik nebo stavebnik: Hiavn mésto Praha

Maridnské namésti 2/2, 11001 Praha

Adresa:
IG:
Tel./e-mail;
Typ budovy
y dil 7 dr B ani a
[] Rodinny ditm Bytovy dam [] stlrlg\?:\?é%o ubytovén

[ Administrativni budova [[] Budova pro zdravotnictyl |[ | Budova pro vzd&lavani

D Budova pro obchodni

[C] Budova pro sport ely [] Budova pro kuituru

[} Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim (m? 2313,3
vymezeny vn&j$imi povrchy konstrukei obélky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A

(soutet vnéjSich ploch konstrukei ohraniéujicich objem [m? 809,8
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?m?) 0,39
Celkova energeticky vztaZna plocha budovy A, (m?] 695,3

Druhy energie (energonositele) uZivané v budové

[[] Hn&dé uhli

[] Cemé unii

D Topny olej

[] Propan-butan/LPG

[] Kusové dfevo, dfevni &tépka

[] Drevéné peletky

Zemnf plyn

Elekfina

[:I Soustava zasobovani tepelnou energii {délkové teplo):
podl OZE: [ ] do 50 % véetns, [ ] nad 50do80%, [ | nad80 %,

D Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie):
aéel: [ ] navytspént, [] pro pipravu teplé vody, [ | na vyrobu elektrické energie,

[[] Jina paliva nebo jiny typ z&sobovant:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Etektfina

] Teplo

Zédné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudinitel prostupu tepla

Plocha Soutinite! prostupy tepla Cinitel | M&ma ztréta
cntete pu tep tepl. prostupem
Konstrukce Vypo&tenad | Referen&ni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno

A Y Unrey by Hry

m’ | Wim2K)] | WAm2.K)] | [anoie] | [ W/K]

Obvodova st&na 439,92 1,42 1,00 622,9
Stfecha 189,34 2,29 1,00 4326
Otvorovéa vyplii 91,23 2,39 1,00 2183
Suterén 189,34 1,1 0,49 1041
Tepenég vazby 21,0

Celkemn 909,8 x x x x 14689

Poznamka: Hodnocen! spinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&t§! zmé&ny dokon&ené budovy a pfi jiné,
neZ vét8i zmé&né dokondené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primémy souéinitel prostupu tepla

PrevaZujicl Objem Referonéni Soudin
néavrhova zony hodnota
vnitini primérného
teplota soucinitele
tepla zény
Oy vy Uempy Vy'Uemry
['Cl [m?] [Wi(m*K)] W.m/K]
Byty 20,0 23133 0,45 1 040,99
Celkem x 23133 x 1 040,99
Prim&my souélinitel prostupu tepla budovy
Vypottena Referendni
Budova hognota h%d":h Spinéno
'am am,
(Uom = Hy/A) (Usmr = Z(VrU.m.n.;)M
[WHm?K)] Wim2K)] [ano/ne]
Budova jake cefek 1,61 0,45 ne

Poznamka: Hodnoceni spinénl poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotifebou energie a u vat8i zmény dokonfené budovy v pfipadd pinéni poZadavku na
energetickou narocnost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b}.



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | U&innost |Ué&innost|Ukinnost
nositel dit&i vity vyroby | distribu- | sdilenf
potfeby | tepelny | energle ce energle
Hodnocend energie | vykon | zdrojem | energle na
budovalzéna na vyté- tepla® na | vytapéni
péndé [ 1 vytapéni
I}H.'.,, E copP nl'l,dls nH,sm
[ {1 [%] kW) | [%] | [ [%] [%]
Referen&ni budova x" x x x 80 ! - 85 80
Hodnocen& budova/zona: ‘
obecny zdroj :
Byty tepla (napf. zemnl plyn 100,0 7 92 85
kotel) 1
Poznémka: " symbol x znamena, %e nenl nastaven poZadavek na referenini hodnotu
2 v piipadé soustavy zésobovénl tepelnou energil se nevypliuje
b.1.b) poZadavky na G&innost technického systému k vytapéni
Typ zdroje U&innost Uginnost viroby | Pofadavek
vyroby energle energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocena zdroje tepla
budovalzéna Mh, Tu,genrq
ne nebo
COP gon COPy gen
[ [%] (%] fano/ne]

Poznamka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovéano jen u v&t3i zmény dokonSené budovy a pfl jiné,
neZ vétsi zméné dokon&ené budovy v piipadé pin&ni poZadavku na energetickou néro&nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



b.2.a) chlazeni

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chiadi- | O&innost | U&innost
systému nositel dil&i vity cl distri- | sdileni
chlazeni potifeby | chladici | faktor buce energle

Hodnocenéa energie | vykon | zdroje | energle na
budovalzéna ha chladu na chlazenl
chlaze- chlazeni
ni EERc.gln “c.dla nc.um
[ £l [%] (kW] [ [%] [%]
Referenéni budova X X X x
Hodnocena budova/zona:
b.2.b) pozadavky na G¢innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chiadici fakior Chladici faktor | PoZadavek
chiazeni zdroje chladu referenénfho spinén
b"?’d“:z*g'i zdroje chladu
UdOV na EER gon EER¢ gon
[ [ El [ano/ne]

Poznamka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovano jen u v&tS[ zmény dokondené budovy a pfi jiné,
neZ v&tsi zménd dokonéené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.3) vétrani
Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chladi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Marny
raciho | nositel | vykon ci di&f elektr. objem. piikon
systému vvkon | potfeby | pfikon | pritok venti-
engrgie | systému | vétracitho | latoru
Hodnocené na vétréni | vzduchu | nuce-
budova/zéna vitréni ného
vétrani
SFP.hu
[ {} [kW} (kW] [%] (kW] | [m%hod] | [W.s/m’
E{ﬂzrve;éni X X x x X x x
Hodnocena budova/zéna:
pfirozené
Byty vétrani




b.4) aprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- | Jmenovity |Jmenovity| Pokryti Uinnost
systému nositel elektricky | tepelny dil&i zdroje
vihéeni pifkon vykon dodané Gpravy

Hodnocend energie vihkosti
budova/zéna na systému
dpravu vih&enl
vihkostl ARrHs+,gen
[ [l {kW] (kW] [%] [%]
Referenéni budova x X X X x
Hodnocena budova/zéna:

Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&lnnost

systému nositel olektr. | tepeiny dil&i chladici | zdroje
odvihéeni pifikon | vykon | potfeby | vykon | UGpravy
Hodnocena energle vihkosti
budova/zéna ha systému
Gpravu odvih&eni

[l [ [kW] [kW] [%] kW] [%]

Referenéni budova x ) { x ) 4 x x
Hodnocené budova/zona:
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | Uinnost | M&méa | M&ma
pfipravy | nosiltel dilgl | piikon | zésob- zdroje tepoelna | tepelné
TVv potieby | pro niku | teplapro | ztrita zirata
budové oenergie | ohifev | TV pfipravu | zésobni- | rozvodil
Hodnocené na v teplé ku teplé | teplé
budovalzéna pfipravu vody" vody | vody
teplé | | L __ R
vody fwgen | COP | Qwar | Quas
[-] [ [%] [kW] | [litry] | [%] : [] | [Whi.d} |[Wh/m.d]
Referenéni budova X x p 4 x X 8 : - 150,0
Hodnocena budova/zéna:
obecny zdroj !
Byty tepla (napf. ei:lc:i;itr;a 60,0 9 447
kotet) :
obecny zdroj [ §
Byty tepla (napf. plyn 40,0 75 44.7
kotel) i

Poznamka: " v pFipadé soustavy zasobovani tepalnou energli se nevypliiuje



b.5.b) poZadavky na G&éinnost technického systému k pfipravé teplé vody

Typ systému U&innost UgInnost PoZadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pifipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu tepié
budovalzéna Nw vody Nw rq
Nebo COPy, sy, | Nebo COPy,sen
k-l [%] [%]} [ano/ne]

Poznamka: Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u vétSi zmé&ny dokondené budovy a pfi jiné,

ne2 vatsl zméné dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou nérodnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétieni
Typ Pokryti dil&i Celkovy Primérny mé&my piikon
. osvétlovaci potieby elektricky pfikon pro osvitleni vztaZeny
Hodnocena soustavy energle na | osvétleni budovy k osvétienostl zény
budova/zéna osvétieni PLix
[ [%] [kw] [Wi(m’.ix)]
Referendni budova X x X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
Byty 100 28 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvaZovanych z6n a diléi dodané energie v budové

Hodnocend Vytapéni | Chlazeni Nucené PFiprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budovalzéna EPy EP. vétrani teplé EP. nebo
EP; vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
2 2 | 3E
2 3 E
gz | SE g | 8E3
°->8 i = T o0
52 | 88 2 | 3£y
o 1] a a §
oy O 00 K O [ O
b) diléi dodané energie
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZiteinost Vyrohens Faktor Faktor Celkova Neobnov.
Typ vjrob vyrobené energle celkové | necbnov. ;| primami primarni
yp y energie primérni | primarni energle energie
energle energle
jednotky [MWh/rok] [-] [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenera&ni Budova
ednotka EP
mimo budovu
Kogenera&ni Budova
jednotka EP
- elekifina o Dodavka
mimo budovu
Fotovoitaické Budova
panely EP,
- elektiina i Dodavka
mimo budovu
Solarnf termické Budova
?ﬁ:,?:,“ Y Qusoor [ Dogava
mimo budovu
Budova
. Dodévka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primérni energie a neobnovitelné
primarni energie podie energonositeli

Diléf vypoétena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- priméarni telna primarni
energie / primarni telné enargle energle

Energonositel Pomocné energle primarni
energle energie
[MWh/rok] [ - [MWh/rok] MWh/rok]
zemnli plyn 286,860 1.1 1.1 315,546 315,546
elektfina ze sit& 13,368 3.2 3.0 42,776 40,103
Colkem 300,228 X x 358,322 355,649
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
Referenéni bud 126,615
) [FeRrenaitucove IMWHh/rok]
{7) |Hodnocena budova 300,228 Spinéno
P ne
(8) |Referentni budova KWhrrok] 182 (anaine)
{9) |Hodnocenéa budova 432




f) poZzadavek na neobnovitelnou primarni energii

{10) | Referenéni budova [MWhirok] 147,687
(11) | Hodnocené budova 355,649 Spinéno P
(12) | Referenéni budova  (F.10/ m:) Whi.rok] 212 (ano/ne)
(13} | Hodnocena budova (F.11/m?) 512
g) primarni energie hodnocené budovy
{14) | Celkova primami anergie [MWh/rok] 358,322
(15) | Obnoviteina primémi energie (F.14 - £11) [MWh/rok] 2,673
(16) Vyuii@i obnovitelnych zdrojl energie z hlediska primarnl [9%] 07
energie (.15 /F.14 x 100)
Celkova dodana energie {MWh/rok] 112,431
Neobnovitelna primarmi energie [MWhirok] 132,065
Priimérny souinitel prostupu tepla budovy W/m2.K] 0,36
Diléi dodané ernergie: vytép'éni‘ IMWh/rok] i
chlazen MWh/rok]
vétrani [MWhirok]
ntava vitkesti vzduchiy [MWh/rok]
piiprava teplé vody [MWhlfok] 20,120
osvdtlent [MWh/rold |

it hodnoty, ki & peH )|

-

i kiasifikaénich tfid podie pfilohy €. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy
dodévky energle
vyuZivajici energli
z OZE

Kombinovani
vyroba elektiiny
a tepla

Soustava
2asohovani
tepelnou
enhergii

Tepelné
cerpadio

Technicka
proveditelnost

Ekenomicka
provediteinost

Ekologicka
proveditelnost

Doporuéeni k reallzacl
a zdlvodnéni

Datum vypracovani
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Doporuéena technicky a ekonomicky vhodnéa opatieni pro sniZeni
energetické naroénosti budovy

" = w @ g 2 w ‘@ Q0 o2
Swss| 5P | 2P| £3P |§ 2°
TE 22 T a T8 X9 Do&e
« « & W m E ]
¥258 X0 g%f_’ 85 | 2838
Popls opatfeni S,E S 3 28 SE£E grpe 2ecE
TE28 7] o g8 -3 -
e = E.g 20 E L w6 2 oF
o a ° ach ass a E£%
[W)'(m2 K)] { [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy;
x x
Technické sysiémy budovy:
vytapéni: x 4
chlazenf: X X
vétréni: x x
(prava
vihkosti x X
vzduchu:
pifprava
teplé vody: x X
osvétien: X x
0O rovoz systém do
x x X
nf - ake:
x x x
Celkem X




Posouzeni vhodnostl opatfeni

Opatfeni Stavebni prvky Technické 2::::"':: Osta:::(;-uvést
a konstrukce systémy sYstémi -
budovy budovy g’:d i

Technicka vhodnost

Funkéni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporudeni k realizacl

a zdaGvodnéni

Datum vypracovani

doporuéenych opatfeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek je souéasti analyzy
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nové budova nebo budova s téméf nulovou spotifebou energle

» Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 1

* Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétii zména dokon&ené budovy nebo Jiné zmé&na dokonéené budovy

+ Spliiuje poZadavek podie § 6 adst. 2 pism. a)

» Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

» Spliiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢)

»  Plnéni poZadavk{ na energetickou naronost budovy se nevyZaduje

» Trida energetické narodnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné mocl

+ Tida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energil |

Prode} nebo pronilem budovy nebo Jefi Eastl

* Trida energetické néro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii ] G

Jiny &el zpracovéni prakazu

* Tfida energetické ndrognosti budovy pro celkovou dodanou energil I

Identifikacni idaje energetického specialisty, kterv z val prukaz

Jméno a pifjmeni Ing. Martin Hovorka

Gislo opravnéni MPO 894 p ﬂf

I
an 5820
&

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovéni prikazu

Datum vypracovani prikazu 6.10.2013




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOST!I BUDOVY

Ullea, gislo:  Koropistsks 1059/15
PSC, misto: 10000 Praha 10
Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obélky budovy: 909,8 m?
Ohjemovy faktor tvaru A/V: 0,38 m¥m?
Energeticky vztané plocha: 695,3 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodané energie Neobnovitelna primarni energie
{Energle na vstupu do budovy) . {Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Mimofadng

Usporna

g
!
:
i
; 95
! |
Velmi B ! b
sporna : E
121 B 142
ol
!
< 162 : 190
L]
‘: -
243 ; 285
5
i
- ~ 323 i 380
= - 1
voint B O |
nehaspoddma: BT :
. 404 : 475
Mimotadna G :
nehospodama 432 ; - A
i
|
Hodnoty pro celou budovu 300.228 : 355.640
MWh/rok ’ ; '




PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGIi

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu
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Stanovena

Opatfeni pro

Vnaj&i stény:

Okna a dvefie:

Stiechu:

Podiahu:

Vytéapéni:

Chlazeni/klimatizaci:

Vétréani:

Pfipravu taplé vody:

Osvétleni:

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
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Osvédéeni &.:

Ing. Martin Hovorka

5 Zpracovatel:

= 6.10.2013

hovorka@pde.co.cz

 Kontakt:




