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AUSTIS stavebni s.r.o. |
K Austisu 680, 154 00 Praha & |
' ! IC;: 28184343
¥ DIC: CZ28184343
AU-‘W‘? Tel: 251 092 111
| svavemni
Budova:

Bytovy dim
Jakutska 422/6, 100 00 Praha 10 - VrSovice

dle zakona o hospodaieni energii: €. 406/2000 Sb. v platném znéni:

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOST!
BUDOVY

dle provadéci vyhlasky 78/2013 Sb.

Datum zpracovani: 12/2013

Zpracovatel:

DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskaiska 10/257, 108 00 Praha 10 — MaleSice
tel. 234 054 284-5, fax 234 054 291

e-mail milos.strasak@dek-cz.com
http://www.atelier-dek.cz

ICO: 276 42 411 DIC: CZ — 699 000 797

Cdpovédny projektant:
povedny projektan Ing. Ctibor Hulka

Energeticky expert, &.osvéd&eni: 269
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VSEOBECNE

Predmét
Ukol

Objednatel

Dodavatel

Zpracovatel

Vypracoval
Kontroloval

Zpracovano v obdobi

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakazka ¢.: 2013-017176-StraM

Jakutska 422/6
100 00 Praha 10

Vypracovani prikazu energetické naroCnosti budovy
dle vyhl. 78/2013 Sb.

AUSTIS stavebni s.r.o.

K Austisu 680,
154 00 Praha 5

kontaktni osoba: Jan Riha
tel. +420 731 607 370
email: riha@austis.cz

DEKPROJEKT s.r.0.

Tiskai'ska 10/257 ICO: 27 64 24 11

budova TTC DIC: CZ 69 90 00 797
108 00, Praha 10

tel.: +420 234 054 284 Bankovni spojeni:

tel.: +420 234 054 285 Komertni banka Praha 9
fax: +420 234 054 291 35-7899980247/0100

Ing. Ctibor Hulka
energeticky expert jmenovany Ministerstvern primyslu a
obchodu pod £islem 269

ing. Milo& Stradak

ing. Leos Marti3

prosinec 2013

BYTOVY DUM
Jakutska 422/6
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ATELIER [=1=01%

2. PODKLADY

1] Objednéavka ze dne 2.12.2013

[2] Kopie &asti pivodni projektova dokumentace, vypracovala TESLA Vrdovice, narodni podnik —
investitni vystavba (fijen 1953)

[3] Vyhlaska 78/2013 Sb. O energetické naroCnosti budov.

[4] CSN 73 0540-2 (73 0540-2) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky.

[5] CSN 73 0540-3 (73 0540-3) Tepelna ochrana budov — Cast 3: Névrhové hodnoty velicin.

[6] CSN 73 0540-4 (73 0540-4) Tepeina ochrana budov — Cést 4: Vypottové metody.

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakazka &.: 2013-017176-StraM

Pozn.: V3echny pfedpisy jsou v aktudinim znéni.

3. STRUCNY POPIS OBJEKTU

Prilkaz energetické naro&nosti budovy hodnoti bytovy diim postaveny v druhé poloviné padesatych
let minulého stoleti. V objektu se nachazi 23 bytovych jednotek, nevytapéné prostory a kryt Co.
Objekt je zdény z cihel a je v plivodnim stavu.

4. STRUCNY POPIS ENERGETICKEHO A TECHNICKEHO
ZARIZENi BUDOVY

Objekt nema viastni zdroje tepla. Objekt je napojen na centraini zasobovani teplem. Dodavatelem
tepla a teplé vody je PraZska tepiarenska a.s.

5. PRILOHY

5.1. Protokol pritkazu energetické naroénosti budovy dle vyhlagky 78/2013 Sb.

BYTOVY DUM
Jakutska 422/6 Strana 3/3



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

i o

¢el zpracovani pr

L PR

D Nova budova
IX] Prode] budovy nebo jejf asti

D VE&tE zména dokondené budovy

D Jiny Géel zpracovanl:

D Budova uzivana organem vefejné moci

|| pronajem budovy nebo jejf Easti

jkladni jnfor

o

i'd

Identifikacni ddaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné €isla, PSC):

Praha 10, Jakutska 422/6, 100 00

Katastralnl Gzemi:

Vriovice; 732257

Parcelni &lslo:

1524/3

Datum uvedeni budovy do provozu
{(nebo predpoklddané datum uvedeni do provozu):

1956

Vlastnik nebo stavebnik:

Hlavni mésto Praha

Marianské namdésti 2/2

Adresa: 110 00 Praha 1
e 000 64 581
Tel.fe-mail:

12 444 { posta@cityofprague.cz

Typ budovy

|| Rodinny dtm

& Bytovy dim

Budova pro ubytovani a
stravovani

L]

|:| Administrativni budova

D Budova pro zdravotnictvi

|:| Budova pro vzdélavani

|:i Budova pro sport

|:| Budova pro obchodnf tcely

D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

{(objem é&asti budavy s upravovanym vnitinim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m] 52220
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A [m?] 16214
(soucet vndjgich ploch kanstrukel chraniujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m*m?] 0,31
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1740,7

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické nérofnosti budovy dle vyhl. 78/20132 Sh. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Druhy energle {energonositelé) uzivané v budové

(] tin&dé uhii

D Cerné uhli

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

[ ] Kusové dfevo, dfevn! stépka

[ ] DFevéné peletky

D Zemni plyn

|Z| Elektfina

Soustava zasobovan( tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: do 50% vietng, | | nad 50% do 80%, | | nad 80%

[] Energie okolnfho prostedi (napf. slunegni energie)

icel: [ ] navytdpéni, [ | pro pHpravu tepié vody, | | na vyrobu elektrické energie

I___i Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

[ ] Elektfina

D Teplo

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndro¢nosti budovy dle vyhi. 78/2013 $b. 2



program ENERGETIKA ) verze 2.1.3

Inform rvcich n kcich hnicky té h
tavebni prv tr

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel M&rna ztrita
Konstrukce obélky | P19€h@ | yypoétens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
IPONMA T L] u bl Hy,
A i N.r)

[m?] [wW/(m>.K)] W/ (m>.K)] {ANO/NE} (-] [wWiK]
STN-1 1-EXT

855,7 1,25 - - 1,00 1 069,63
Sténa
STR-3 1-EXT

290,1 1,67 - - 1,00 484,47
Strop k pidé
VYP-11 1-EXT

66,3 2,40 - - 1,00 159,12
Okna
VYP-12 1-EXT

63,1 2,40 - - 1,00 151,44
Okna
VYP-13 1-EXT

54,2 2,40 - - 1,00 130,08
Okna
VYP-17 1-EXT

19 3,00 - - 1,00 5,70

Luxfery
Pfirdzka na tepelné
vazhby - - - - - 200,04
AU,,=10,00 [%]
STR-5 1-2

290,1 1,40 - - 0,52 210,67
Podlaha k nevyt.
PfirdZzka na tepelné
vazby - - - - - 21,07
AU, =10,00 [%]
Celkem 1621,4 - - - - 2 432,21

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u vétdi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez
vétd zméné dokondené budovy v piipadé poZadavku na energetickou nérognost budovy podle §6
odst. 2 pism. c}.

Software pro stavebnf fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetickd ndrocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb. 3
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soudinitel prostupu tepla Cinitel Marna ztrita
Konst;ul;ce obalky Plocha Vypoétena Referenéni teglotni prostulpem
— A hodnota hodnota | Spinéno | redukce tepla
PE HE - u u bl HT'j
i W.ra)
[m?] [W/{m*.K)] [W/{m>.K)]1 | (ANO/NE) [-]1 [W/K]
STN-8 2-EXT
80,4 1,01 - - 1,00 81,20
St&na nevyt. prastoru
VYP-11 2-EXT
9,8 2,40 - 1,00 23,52
Okna
VYP-14 2-EXT
1.8 4,00 - 1,00 7,20
Dvere vstupni
VYP-15 2-EXT
34 4.00 - 1,00 13,60
Dvefe vstupni
VYP-18 2-EXT
34 5,65 - 1,00 19,21
Okna kovova
VYP-19 2-EXT
25 5,65 - 1,00 14,13
Okna kovova
Pfirazka na tepeiné vazby } i
AU, =10,00 [%] - - 15,89
PDL(2)-9 2-ZEM
290,1 3,28 -
Podlaha na zeminé nevyt.
141,00
STN(2)-10 2-ZEM
263.3 0,88 - 0,12
Sténa k zeminé
PfirdZka na tepeiné vazby ) )
AU,,=10,00 [%] ; 14,10
STR-5 2-1
290,1 1,40 - -0,52 -210,67
Podlaha k nevyt.
Piirazka na tepelné vazby ) i i i
AU,,=10,00 [%] - 21,07
Celkem 944,8 - - - 98,10
a.2) poradavky na primérny soudinitel prostupu tepla
TR, p Referenéni hodnota
Pm::iztuiﬂ:ls‘t::rc: tl;ova Objem zény priimérného soudinitele
Zéna e, v, prostupu tepla zény
em,R,J
{°c] [m?] [W/(m*.K)]
zonal-
Vytapéna zéna 20,0 5222,00 0,48

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndrocnost! budovy dle vyhi. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 2.1.3

Priimémny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota .
Budova Uy (U, = HiA) U (Uams = EV) U, JV) Spinéno
[W/(m’K)] [W/(m*K}] (ANO/NE)
Budova celkem 1,50 0,48 NE
Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s tém&F nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. a} a pism.b).

B) technické systém

b.1l.a) vytapéni
Pokryti Ufinnost | ... U¢innost
e . Ucinnost P
diléi . vyroby i sdileni
V0 | energonositel | Poteby | FIIUCY | energie | JEFNICE | energie
Hodnocend | zdroje energie ke zdrojem S na
budova/zéna na vykon tepla® | Vvytapeni vytapéni
vytépéni Mt gon s Mitem
{-) () [%] [kw] [%] %I [%]
Referenéni B
budova X X x x 80 85 80
CZT -
Z1 CZTl 0ZE<=50% 100 - 0 95 88
Poznamka: " symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen&ni hodnotu,
¥ v pipadé soustavy zésobovéni tepeincu energil se nevyplfiuje
b.1.b) poZadavky na tcinnost technického systému k vytapéni
U¢innost Uéinnost
vyroby vyroby
energie energie 5
Hodnocend Typ zdroje zdrojem | referenéniho Po:aI:Z‘:fK
budova / tepia zdroje tepla p
zéna Nigon NE€bO Ny genrq NEDO
COP,, ... COP, ...
- (%] [%] {ANO/NE)
Z1 CZT1-CZT - 80 ANO

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéano jen u vétdi zmény dokongené budovy a pfi jing, ne?
vétsf zméné dokontené budovy v pfipad& pinéni pozadavku na energetickou naroénost budovy
podie § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti . . | Dé€innost | Uéinmost
i Chladici . e
diléi o distribuce sdileni
. _ N Jmenovity faktor g .
Hodnocend | Typ zdroje E':,es';g; E:Zrel:;: chladici zdroje en:l;gle ene:lgle
budova / n 9 vykon chladu hlazeni | chiaceni
6na na EER,,,. chlazeni | chlazeni
chlazeni & Ne.is Ne,em
-) () [%] [kw] i-] [%] [%]
Referenéni - x X x ) . i
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické nérofnosti budovy die vyhl. 78/2013 5b.
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
b.2.b} pozadavky na Géinnost technického systému k chlazeni
Chiadici i
Hodnocena Typ systému chlazeni faktz: z: TOJ® | referenéniho Pozaldaavek
budova / chradu zdroje chladu spinen
zona EERcen EER_,.,
-) [-1 [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnocenf spinéni poZadavku je vyZzadovano jen u v&tsl zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
zméné dokondené budovy v pfipadé pinéni poZzadavku na energetickou nérocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani

. Mérny
P:';g.t' Jmenovity | Jmenovity pFikon
Typ . . - elektricky | obhjemovy | ventilatoru
Hodnacena | vétraciho En':,e!_:i'gol' TeP:‘::y Ch!ig:f' g::rfl?: pFikon pritok systému
bud’ova:r systému el vy vy n ag systému | vétraciho | nuceného
zéna v . | vdtradni vzduchu vétrani
vétrani
SFPahu
) ) [kw1] [kw] %I [kw] [m?*/h] [Ws/m?]
BefSrentnl X X X X X X X 1750
budova
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
i Typ Enerao- Jmenovity Jmenovity dodané tpravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni piikon vykon tpravu systému
zéna vihkosti vihéeni
Mru+,gen
(-) - [kw] [kwW] [%] [%]
Referenéni x x x " = 70
budova
. Uéinnost
Pok':!t' zdroje
i Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity c:g:lb Jmenovity | lpravy
Hodnocena | systému ':gl elektricky | tepelny | P . iz chladici | vlhkosti
budova/ | odvihéeni | "O°'C fikon ykon energ ykon systému
- P vy na dpravu vy Y
z6na . odvlhéeni
odvlhceni
rlRH-,gen
() ) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referenéni
budova 4 X X X x X 65

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhi. 78/2013 Sb.
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verze 2.1.3

podle § 6 odst. 2 pism. c).

program ENERGETIKA
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
. Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
ditei zdroje ztrita ztrita
Systém | potieby | Jmenovity Obiem tepla zésobniku | rozvedii tepié
Hodnocens | Pfipravy | Energo- | energie | piikon z ésoLm’ku pro teplé vody vody
Vv naositel na pro ohiev _ pfipravu | vztazena k | vztaZzenak
budova / . v . <
26na budové pfipravu v teplé objemu del::e
teplé vody zasobniku v | rozvodi teplé
vody Mw.gon” litrech vody
Qw,gt Qw,dii
-) {-) [%] [kw] [litry] [%] [kwh/(lden)] | [kWh/(mden)]
Refefencnl| x x x x 85 7(5) 150
CZT -
V1 TVl OZE<=50% 100 CZT1 [-] 1120 CZT1[-] 39 154.8
Poznémka: * symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referengnf hodnotu,
3y pifpadé soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypliuje
b.5.b) poZadavky na tcinnost technického systému k pfipravé teplé vody
. Uéinnost
Ucl_nnost referencniho
zdroje tepla zdroje tepla
pro pFipravu o .
Hodnocena ur . p g pro pfipravu Pozadavek
e Typ systému k pfipravé teplé vody teplé vody teplé vody spinén
budova / Nw, gen n
zéna i W.genrg
cg:bo nebo
W.gen COPy, ;cn
(-] [%] [%] (ANO/NE)
V1 CZT1-CZT - 85 ANC
Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonené budovy a pfi jiné, nez

vetsl zméné dokontené budovy v pipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost budovy

b.6) osvétleni
P . Primeérny mérny
. , Pokryt! dilci Colkosy pFikon pro osvétleni
i Typ osvétlovaci potieby elektricky vztaseny k
Hodnocena soustavy energie na pfFikon osvétleni it| g P
budova / zona osvétleni budovy OSVE e:os i zény
Lyix
(-) [%] [kw] [W/{m?ix)]
Referenéni
budova X X x 0,05
Zona 1 Osvétlenf bytd 100 2,46 0,05
. Osvétleni
Zona 2 nevytapénych prostor 100 0,78 0,05

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.




verze 2.1.3

program ENERGETIKA
icka naroénost :
a) seznam uvazovanych zoén a dil¢i dodané energie v budové
Vyroba z OZE nebo
. } kombinované
Nucené vétrani EPF V?I"Oby elektfiny a
PFiprava - : ‘tepla
Hodnocena | Vytépénd | Chlazeni t:plé 05":;'3“‘ P
budova/zéna EP, EP, vody EP,, L i
. Hez ) s Pro doddavku
upravy | upravou budovu | mimo
vihéeni | vihéeni budovu
V4
7 | x| 0100 | X]IRT[ 4
v
22 L] ) O j L [ X

013 Sb.

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s, - protokol prikazu energetické néroénosti budovy die vyhl. 78/2
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verze 2.1.3

program ENERGETIKA

r

é energie

b) diléi dodan

BAOPRNQ 'pPOH - £1E 0¢ - £1€ 02 {9'TT
JUB[33AS0
BAGPNY 'JoY - ETE O - £1E 0C L9°TT
Apoa eAOpng ‘peH TIE LE ¥ot LS 00'vR3S 876 L9 6Z°EE
ida enesdiyd 1 o oong e | 11 se 626 99 19'8L€ 80€ £9 L9'8€
nysnpza eAOpNq 'POH - - - - -
13soxqylA eaesdn eAOpNg "oy } : ) ) )
eAocpng "poH - 000 000 00'0 00’0
JueIRA
eAopng “Joy - 00°0 000 000 000
BAOPNQ 'POH 000 000 000 000 00'0
Jusze|y)
eAopng ‘Joy 00'0 00'0 00'0 00°0 00’0
BAGPNQ "POH £2S LIT 86% P1¢ 19961 <69 ¥1Z vE'ECT
juadejfip _
eaopng 'Jay £86 29 8L/ Q1T 1791 ¥06 ST1 6599
Plosfyai] Doyl Plosfumet] [Pod/us] [(qoszwlfym]
o 2
& " 2 = m
g . =] S g >
3] L @ S+ s .W.w.h..
= vnr.. . — [l = g
a ) @ ~o o~ [1+] ..nl_u a
pust =3 i i ot o o
L w0 ] - b= R
o o ] S Sge
5 g m o < 2953
L = &£ = T34
o ] MO S
- £g
> = m

1)

(2

{3)

4)

{5)

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické narocnosti budovy die vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost Vyrobens ;15:32 ne otl::::?treln é Celkovd | Neobnovitelna
Typ vyroby vyrobe_n € energie | primarni primarni primarni primarni
energie energie energle energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] EkWh/rok]
Kogenereénf Budova
jednotka EPqy. | pogavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPe | pogavia mimo
elektfina budovu
Budova

panelyv_EPw Dodéavka mimo
elekifinag I
Solarni Budova

termické
systémy QEP | Dodavka mimo ) ) ) ) )

Psc.oys LEPIO budovu
Budova

Jiné Dadévka mimo

budovu

d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositeli

Diléi
vypoftend Faktor Faktor C . . .
> . . elkova Neobnovitelna
nergonostal | onoroiel | primarni | primdmi | Primérai | primérni
Pomocnd energie energie 9 9
energie
fkWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
CZT - OZE<=50% 271 861,82 1,1 1,0 299 048,00 271 861,82
elektricka energie 21091,23 3.2 3,0 67 491,93 63 273,69
Celkem 292 953,05 X X 366 539,94 335 135,51
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
{6) | Referenéni budova 203 524,43
- [kWh/rok]
{7) | Hodnocena budova 292 953,05 Spinéno
ANOQO/NE) NE
{8) | Referencni budova 116,92 { /
[kWh/(m?rok)]
{9) | Hodnocena budova 168,30

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické niroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10} | Referenéni budova 263 430,50
[kWh{rok]
(11) { Hodnocend budova 335135,51 Spinéno .
: " ANO/NE)
(12) | Referenénf budova (F.10 / m?) 151,34 {
[kWh/{m?rok)]
(13} ] Hodnocend budova (.11 / m?) 192,53
g) primarni energie hodnocené budovy
(14} | Celkové primarni energie [kWh{rok] 366 539,94
(15) | Obnovitelna primarn{ energie (f.14-F,11) [kWh/rok) 31 404,43
VyuZiti obnovitelnych zdraj( energie z
(16) hlediska primarni energie (F.15 /.14 x 100) %] 8,57

I
té v vétsi zmén teny v

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovand | Soustava
R dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy energie elektiiny a tepelnou &erpadio
vyuzivajici tepla energif
energii z 0ZE
Technicka proveditelnost ANO ANO ANO ANO
Ekanemicka proveditelnost NE NE ANO NE
Ekologicka proveditelnost ANOQ ANO ANO ANO

Objekt je v soucasném stavu napojeny na systém CZT, vyuitf
Doporuceni k realizaci a zdfivodnéni osttanich alternativnich systémi dodévek energie nenf
ekonamicky navratné, proto je nelze doporutit k realizaci.

Datum zpracovéni analyzy 18.12.2013
Zpracovatel analyzy Ing. Ctibor Hiilka
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek

datum vypracovani energetického posudkuy -

zpracavatel energetického posudku -
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
Doporuéeni technicky a ekonomicky vhodna opatieni
) ) PFedPokIédané
Popis opatFeni :::: :g'::::g"ia; E;:?)':; Ix(:l;:z;z neo:;z;;‘:e’lné
odané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chiazeni - - -
vétran{ - - -
Uprava vihkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
f - uvi jaké:
Posouzeni vhodnosti opatieni
Stavebni Technické Obsluha a
Opatieni ko‘:lr:tﬁ :ce sbystémy 5';;:;;2& Ostatni
budovy slovy budovy
Technicka vhodnost - - -
Funké&ni vhodnost - - - -
Ekonomickéa vhodnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zdidivodnéni
Datum vypracovani doporuéenych i
opatfeni
Zpracovatel analyzy -
Energeticky posudek je soucasti analyzy NE
Energeticky posudek Datum vypracovani energetického posudku -
Zpracovatel energetického posudku

Software pro stavebnl fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické ndrocnosti budovy die vyhi. 78/2013 5b.
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B é

program ENERGETIKA

verzae 2.1.3

W r

recné h

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfiuje poZzadavek podle § 6 odst. 2 pism. a}

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b}

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. ¢}

- PInéni pozadavk{ na energetickou narofnost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana orgédnem véiejné moci

- Tfida energetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny (¢el zpracovéni prikazu

- Tfida energetické narognosti budovy pro cetkovou dodanou energii

Jméno a pfijmen( Ing. Ctibor Hilka m

Cislo opravnéni MPO 269 A}ém%\:ﬂ

Podpis energetického specialisty / .f,? /f'\ A
Datum vypracovani prukazu Gﬁq@éﬁ}‘-
Datum vypracovani priikazu 18.12.2013 \ ,}([’; ;{

g, cradd

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické narolnosti budovy dle vyhl. 78/2013 5b. 13
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pregram ENERGETIKA verze 2.1.3

e

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

g ouie 2alone . S08R0E0 2, o nosuodoiend anergh. & vyitiasky o4, 72373 i o energeiicke ndrodnosii budow

Ulice, &islo: Jakutska, 422/6

PSC, misto: 100 00, Praha 10

Typ budovy: Bytovy diim

Plocha obalky budovy: 1621.4 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.31 m?/m?
Celkova energeticky vztazna plocha: 1740.66 m?

g . BT T = w e - e

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkovéa dodana energie - ©: Neobnovitelna primarni energie E
- (Energie na vstupu do budovy) . i (Viiv provozu budovy na Zivotni prostFeds) i
- - = = L . : T e |
‘ Mérné hodnoty kWhi(m?-rok) :
(B Mimofadné E
8 usporna H
|
! i
Mimofadng E
nehospodarna ; :
Hodnoty pro celou budovu ’
MWhirok 293.0 : 335.1
Software pro stavebnf fyziku firmy DEK a.s. 1
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program ENERGETIKA verze 2,1.3

e n- = e L — !

DOPORUCENA OPATRENI PONTD%T;E::: :n?:;g:- 0

: i | Hodnoty pro celou budovu IﬂWhlrok ]

i ) i I

i Opatfeni pro E Stanovena | )
e ]

[ Vn&jsi stény:
| Oknaadve‘r’é:
_‘ Stfechu:

{ Podlahu:

! Vytapéni:

(e
b
c
(=]
[« 1
81
(]

Chiazeni/klimatizaci:

BCZT - OZE=G1%: 271.9 |

i Vétrani: . elektricki energie: 21.1

| Pipravu teplé vody:

! Osvétleni:

dopadu na energetickou naroénost je znazoméno Sipkou

| Jine:

I Popis opatfenf je v protokolu prikazu a vyhodnocenil jejich

R 0 O D e R 5 I O o

!
E
!
!
!,
-

b —

rrm—es = im 4
MO T Ebe o By B E s

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

E Obélka budovy 3 Vytapéni ;  Chiazeni Vétrém ;Upra-va vlhkost1 i Teplé voda Owéﬂen[
g s R e e R e e e e = =]

Dilci dodane energle Mé&mé hodnoty  kWh/(m?-rok)

T N R3S ST O e Oy R R T T G VTR B 40 A 1 o T T A G P G T A D G A )

Ul e L e T A G5 R o O L e

-
N
L

3 A U AR U W T e R

| Hodnoty pro celou budovu E 215.0 57.9 20.3
‘L MWh/rok E

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hilka
Kontakt:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.




