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C. Souhrnna technicka zprava

1. Popis stavby

a) zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku
Pozemky se nachdzi v zastavitelném tizemi Prahy 10. Stavebni pozemky jsou situovany
na narozi fadové uli¢ni zastavby. Vystavbou zde dojde k doplnéni uli¢ni fronty.

b) zhodnoceni stavenisté

Predmétné pozemky jsou z velké vétSiny v soucasné dobé zastavény, nachédzi se zde 5ti
patrova budova s kapacitou 57 bytd. Bytova budova je v nevyhovujicim stavu, a to jak po
strance technické, tak mordlni Zivotnosti. V jednom kiidle budovy je prostor pro ob¢anskou
vybavenost (kdysi Cistirna odévil). Objekt je napojen na piipojky plynu, vody, kanalizace,
elektro, CZT a telefonu.
Objekt je piadorysné koncipovan do tvaru U, vnitini prostor mezi obémi kfidly je sméfovan
k ulici Malinska. V soucasnosti jsou zde vzrostlé neudrZované stromy, vétSina dievin je v
sadovnické hodnoté 3 - primérné, né€kolik poloZzek vné vnitiniho bloku je zafazena do
sadovnické hodnoty 2-3 a 2 - podprimérné. Z divodu navrZzeného zastavéni pozemku budou
vSechny stavajici dieviny odstranény.
Projekt predpoklddd odstranéni staveb ¢.p. 1968, 1969, 1970 a jedné budovy bez cisla
popisného pred vybudovanim zdkladové jamy (projekt demolice bude zpracovan dle
doporudent pifsluiného odboru vystavby bud pfed nebo po projektu pro stavebni povolent).
V pribéhu provadéni stavby bude kladen zvlastni diraz na minimalizaci negativnich vlivt
vystavby na bydleni mistnich obyvatel a na provoz v komunikaci Cernokosteleckd.

¢) zasady urbanistického, architektonického a vytvarného reSeni

NavrZeny objekt dopliiuje fadovou vystavbu v ulici Cernokosteleckd, svym objemem a
vyskovym usporddanim navazuje na okolni objekty. Koncipovan je do tvaru bloku s vyskou v
rozmezi 3. az 9. nadzemnich podlazi s vnitinim dvorem a plochymi zelenymi stfechami.
Vyska objektu je volena tak, aby odpovidala charakteru a vySce okolnich staveb u ulice
Cernokosteleckd. Sousedni objekt v ulici Cernokosteleckd je 8mi podlazni, prot&jsi objekt v
ulici Malinskd ma vysku 3-4 podlazi se zvySenym pfizemim a se Sikmou stfechou. Objekt
urbanisticky dopliiuje okolni zdstavbu a uzavird blokové schéma zastavby z hlediska ulice
Cernokostelecka.
Hmotu objektu Ize rozdélit do tfi hlavnich ¢asti. Jizni ¢ast je nejvyssi ¢asti objektu, ma vysku
8 podlazi s ustupujicim 9. podlazim, 10. patro tvofi jediny atypicky byt. Zapadni kfidlo je
pouze tfi patrové. Vychodni blok je 5ti podlazni s ustupujicim 6. podlazim a jedinym
atypickym bytem v 7. podlazi. GardZe budou umistény jiZ v 1.NP a budou zasahovat aZz do
2.PP.
Vnitini blok je koncipovédn jako zahrada na stieSe gardzi. VétSina plochy bude zatravnéna
extenzivni zeleni a osdzena kefi a stromy v solitérnich kvétnicich. Zelei je rozmisténa
predevsim tak, aby zajistila dostateCnou intimitu pfilehlym bytim. Tato zahrada je pfistupnd z
obou schodist’. Stfecha vychodniho a zdpadniho kiidla se bude pohledové uplatiiovat pfi
pohledu z jizniho kiidla a Castecné i z pohledu z okolnich domi, proto bude tato stfecha
pojedndna jako zelend pochozi. Stfecha bude slouZit jako odpocCinkovd terasa pro byty v
uskoceném podlazi a ¢astecné pro byt v jiznim kiidle. Stfecha nad zdpadnim kiidlem (kiidlo
garsonek) bude z malé Casti pfifazena k bytu v jiznim kiidle objektu, zbytek bude vefejné
pristupny pro vSechny obyvatele objektu.
K dosazeni Zddouctho architektonického vyrazu objektu je fasdda navrZzena v zdsad€ ze dvou
rozdilnych materidlt. Zatimco v ustoupeném 1.NP bude pouzit pohledovy beton, v ostatnich



nadzemnich podlazich mu bude kontrastovat precizné provedeny obklad z cihelnych pasku -
klinkert. V ustupujicich podlazich a téZ na zapadni fasadé tiipatrového kiidla je navrZen
obklad z velkoformatovych desek cetris v Sedivé barvé. Atypicky stfeSni byt je navrZen
s fasddou z lehkého obvodového plaste, priblizné z 60% prosklenou, tvofici zérici lucernu na
stfesSe objektu.

Posledni ¢asti projektu jsou vnéjsi povrchové tpravy, zejména nové povrchy chodniktl véetné
hmatovych prvki u pfechodi pro chodce na narozi Cernokostelecké a Malinské ul. a také u
navrhovanych vjezda.

d) zasady technického TeSeni (zejména TYeSeni dispozi¢niho, stavebniho,
technologického a provozniho)

NavrZeny bytovy dim je feSen s ohledem na optimalni vyuziti vymezeného prostoru.
Vertikdlni komunikace v objektu jsou tvofeny dvéma komunikac¢nimi jadry. Jedno je v severo-
vychodnim rohu domu a druhé v jiho-vychodnim. Prvni komunika¢ni jadro jsou tvoreno
dvouramennym schodi$tém a vytahem, ve druhém jadru jsou umistény vytahy dva.
Horizontalni komunikace v objektu je zajiSténa pomoci pavlace, kterd je situovana po obvodu
vnitfniho atria a kterd propojuje severo-vychodni a jiho-vychodni schodisté. Obé komunikacéni
jadra vedou aZ na troven 2.PP a zajistuji bezproblémovy vstup jak z gardzi, tak z drovné
chodniku.

Vzhledem k potfebdm parkovacich stani byly tyto navrzena v prvnim nadzemnim podlaZzi
a téZ ve dvou podlazich podzemnich. Navrzend parkovaci stani slouzi pro potfeby obyvatel
navrhovaného objektu a jejich navstévnikl. Navs§tévnicka stani v 1.NP navrhovaného objektu
jsou verejné pristupnd. Vyhrazené stdni pro zdsobovéani prodejny je navrZeno v ulici
Cernokostelecka.

Objekt je konstrukéné feSen jako pficny sténovy, nosné mezibytové stény se navrhuji
jako monolitické Zelezobetonové, obdobné i stropy jsou monolitické Zelezobetonové. Ostatni
nenosné stény jsou navrzeny zdéné z cihelnych blokut. Plast domu bude zateplen kontaktnim
zateplovacim systémem pro dosaZeni alesponi pozadovanych souciniteld prostupu tepla a
nasledné obloZen cihelnymi pasky -klinkery.

Vlastni zaloZen{ objektu je ve fizi DUR uvazovano pomoci velkoprimérovych pilot,
piloty podporuji zdkladovou desku tl. 0,4m. Piloty budou podporovat zdkladovou desku pfimo
v misté svislych podpor. Zdkladova deska bude pro preneseni smykovych zatizeni lokalné
zesilena pod sloupy a st€énovymi jadry. Pfi vypoctu zakladovych konstrukci bude uvazovano s
interakci zdkladova deska x zdkladova pdda, kdy jsou vySetfovany vnitini sily v zakladové
desce s vlivem sednuti pilot a objektu. V ramci dal$ich stupnd projektové dokumentace bude
tieba zapracovat doplnéné pozadavky na konstrukce vyplyvajici z méfeni vlivu vibraci a
bludnych proudu.

V podzemnich podlaZich jsou navrZena parkovaci mista, sklepy a technické prostory.
Spodni stavba je dvoupodlazni a je feSena jako Zelezobetonovad monolitickd konstrukce.
Konstrukci spodni stavby bude vzhledem k predpokldadané vysoké agresivité podzemni vody
pravdépodobné nutné ochranit hydroizolacemi. Spodni stavba mdZe byt navrzena i jako tzv.
bild vana, tedy bez hydroizola¢niho systému, kde pfi ndvrhu konstrukci bude uvazovana
maximalnf $ifka trhliny 0,1mm.

Stropni desky nad podzemnimi podlazimi uvazujeme bezprivlakové tloustky cca
220mm. Stropni desky budou podepfeny liniové Zelezobetonovymi sténami a lokdlné sloupy.
Obvodové i vnitini stény jsou navrzeny tl. 250mm; pouze kratké stény v tl. 300mm. Sloupy
jsou uvazovany o priafezu 300x600mm se zaoblenymi rohy.

V projektu je mozné uvazovat vynechdni konstrukce podlahy v prostordch gardZzi. Mohou zde
byt provedeny pouze kletované povrchy desek a jejich penetrace — je ale nutné provést vyssi
kryci vrstvu vyztuZe.

Konstrukce vrchni stavby je navrZena jako kombinovany nosny systém s nepravidelné
rozmisténymi svislymi podporami. S vyuZitim ocelobetonovych konstrukei se, s vyjimkou
nejvyssiho podlazi, vzhledem k jejich vyssi cené neuvazuje. Jednd se prevdZzné o pricny



sténovy systém, kde jsou lokdlné stény nahrazeny sloupy. Stabilita a prostorovd tuhost je
zajiSténa tuhosti st€énového systému.

Stropni desky jsou navrzeny jako bezprivlakové Zelezobetonové monolitické desky
podeprené lokdlné sloupy a liniové sténami. Po obvodé stropnich desek bude provedeno
ztuzeni zlb tramem (parapetem / nadprazim oken). Tloustka stropni konstrukce je navrZena s
ohledem na omezeni prihybu pro vyzdivané délici konstrukce — 350mm nad 1.NP a cca
220mm nad ostatnimi nadzemnimi podlazimi. Obvodové i vnitfni st€ny jsou navrzeny v tl.
250mm.

Pred zahdjenim stavby budou realizovdny podminujici preloZky inZenyrskych siti a
realizace novych inZenyrskych siti:

Teplovodni kandl —ptelozka bude provadéna po etapiach tak, aby nedoslo k nepfimérené
dlouhé dobé odpojeni a bude vyuZivano provizorniho napojeni. V prvni etapé¢ budou
provedeny casti teplovodniho kandlu , kterd jsou mimo pozemek stavby. To bude vyZadovat
casteCné zdbory a wuzdvéry mistni komunikace Kounickd a Malinskd v souladu se
zavéry Odboru dopravy MC Praha 10. Bude realizovdna provizorni trasa teplovodu a jeho
prepojeni a v dalsi etap€ po dokonceni demolic bude provedena cast teplovodu pod objektem
a jeho opétné prepojeni.

Trafostanice a pripojky elektro — pfed zahdjenim demolic a zemnich praci bude stavajici
trafostanice  stavebné zajiSténa tak, aby nedoslo k preruseni provozu. Bude provedena
prelozka stavajiciho kabelu 1kV z TS 2158 do SR 43/1968, ztohoto preloZzené¢ho kabelu
budou vyvedeny pripojky 1kV ke kazdému vchodu.

Kanaliza¢ni a vodovodni pripojka — jejich realizace bude provadéna pouze v chodniku
v ulici Malinska v otevieném vykopu, zfejmé nebude nutné ulici uzavfit a dopravu odklonit.

Demolice stdvajicitho objektu bude vyZadovat zdbory komunikaci, které bude moZné
zajistovat postupné. Zabor chodniku ze strany komunikace Cernokosteleckd bude po celou
dobu provddéni demolic, zemnich praci a nosnych konstrukci, pak bude mozné zdbor zmenSit
pfipadné provést podchodné leseni v misté chodniku.V ulici Malinskd je také navrzen zabor
chodniku, po provedeni demolice bude provedeno neprihledné oploceni bez vjezdu pro
nakladni vozy. Po provedeni nosnych konstrukci — tzv. hrubé stavby bude moZné zabor
zmensit, tak jako v ulici Cernokosteleckd. Stejna opatieni budou i z komunikace Kounickd, ale
zde bude vjezd a vyjezd na stavbu. Stdvajici chodnik a komunikace budou upraveny, tak aby
nedoslo k jejich poruseni, pfipadné budou tyto ¢asti kompletn€ obnoveny.

e) zdavodnéni navrZeného TeSeni stavby zhlediska dodrzeni prislusnych
obecnych pozadavki na vystavbu

ProtoZe funkéni vyuziti nadzemnich objektt novostavby je Cisté bytové, bylo sledovano
zejména proslunéni bytl. Studii proslunéni bylo prokazano, Ze vétSina bytl novostavby je
proslunéna. U nékterych mensSich bytl, zejména v nejniz$ich podlaZich, nelze vzhledem
k orientaci pozemku a vzhledem ke stavajici osmipodlazni zdstavbé v ulici Cernokosteleckd
dosdhnout pozadovaného proslunéni a denniho osvétleni. Jednd se celkem o 20 bytl
z celkovych 66, tedy 30% byti nemad zajiSténo pozadované proslunéni. Plocha téchto bytu
tvoii 11% z plochy celého objektu. Pro tyto byty, kde nelze normou poZzadovanym zplisobem
zajistit proslunéni, byla udélena vyjimka z ¢l. 23 a 24 odst.1 Vyhldsky ¢. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy.

Dile byla ud€lena vyjimka z €l. 8 odst.1 Vyhlasky €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy -Vz4jemné
odstupy staveb. Problémova situace nastala ve vztahu k budovam ¢.p. 1770 a 1771 v Malinské
ulici, odstupovd vzdalenost nevychdzi o cca 0,5m.

Po vsech dalsich strankéach je navrhované feseni v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
technickymi normami a zejména poZadavky Vyhlasky ¢.26/1999 Sb. hl. m. Prahy.



f) u zmén stavajicich staveb tdaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického pruzkumu, pripadné stavebné historického a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukei
Stavajici stavby na pozemcich se nezachovavaji a budou odstranény. Prizkumy ohledné

jejich technického stavu se nebudou provadét.

2. Stanoveni podminek pro pripravu vystavby

a) udaje o provedenych a navrhovanych prazkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku
V piipravné fazi projektu byly provedeny tyto prizkumy:

* inZenyrskogeologicky, hydrogeologicky a radonovy

* dendrologicky

* akusticka studie

¢ studie proslunéni

* v dal$im stupni projektu bude nutné provést stavebné technicky prizkum sousedniho

objektu ¢.p. 2013 a podle jeho vysledkd stanovit zpusob paZeni stavebni jamy, stejné
jako zputisob zaloZeni navrhovaného objektu.

InZenyrskogeologicky priizkum zhodnotil zdkladové poméry staveni§té dle CSN 73 1001
(Zakladova puda pod plosnymi zaklady ¢1.20a) jako slozité. Divodem pro toto hodnoceni je
jednak nehomogenita zdkladovych pid v drovni dna stavebni jamy (variabilné zvétralé
bridlice v rozsahu GT4 a GT5) a jednak potencidlni negativni vliv silné siranove agresivnich
podzemnich vod na zaloZeni objektu.

Pfi navrhovani plo$nych zdkladd bylo proto nutno postupovat ve smyslu 3. geotechnické
kategorie.

Z hydrogeologického hlediska se jedna o prostiedi s omezenou puklinovou propustnosti a
s velmi nizkou vydatnosti podzemnich vod. Pii daném puklinovém zvodnéni je nutno pocitat s
urcitymi vykyvy drovné hladiny podzemni vody zejména v obdobi déle trvajicich intenzivnich
srazek, kdy voda infiltruje do svrchni ¢asti skalniho masivu a plné napoji pritocny puklinovy
systém, kde cirkuluje. Obecné lze fici, Ze pramérnad kéta ustalené hladiny podzemni vody se
pohybuje okolo 224,00 BpV. Smér proudéni podzemni vody je v zdvislosti na sklonu terénu i
podle hydrogeologické mapy priblizné od severu k jihu, nicméné v danych podminkéch
plochého terénu predpokldaddm rychlost proudéni velmi malou. Podle vysledku méfeni je
mistni podzemni voda silné agresivni (XA3) pfitomnosti siranovych iontt, jejichZ obsah byl
stanoven na 4800 mgl'. Toto si vyZaduje specifickou recepturu betonové smési pro
zékladové konstrukce, s pouZitim siranovzdorného cementu.

b) tdaje o ochrannych pasmech a hranicich chranénych tzemi dotcenych
vystavbou se zvlaStnim zietelem na stavby, které jsou kulturnimi nebo
nejsou kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych rezervacich nebo
pamatkovych zénach a s uvedenim zpusobu jejich ochrany
Dotéené parcely se nenachdzi v pamdtkoveé chrdnéném udzemi, stejné tak se vystavba

objektu nedotkne zZddnych chranénych tzemi.

¢) uvedeni poZzadavkl na asanace, bouraci prace a kaceni porosti

Z pozemku budou odstranény stdvajici stavby a bude vykdcena stdvajici, prevaziné
naletova zelen.

V ramci stavby je uvazovano s obnovou vSech poSkozenych objektt, pfedevsim
komunikaci poskozenych pfi realizaci inZenyrskych siti, teplovodniho kandlu a kabelovych
rozvodu a piipadnych oprav na vedlejSich objektech. Na stavbé bude v pribéhu bouracich
praci zajiStén odborny dohled statika.

V soucasné dobe¢ stoji na predmétném pozemku pétipodlazni panelova budova, kterd je v
nevyhovujicim stavu jak po technické, tak i po mordlni strdnce. Objekt nemd Zadné spolecné



konstrukce se sousednimi objekty a v soucasné dob¢ témer neni vyuzivan. Jeho nosny systém
je sténovy z Zelezobetonovych prefabrikovanych paneli se zmonolitnénymi styky. Pred
provedenim bouracich praci je nezbytné provést zaméfeni a stavebné technicky prizkum
objektu, na jejichz zdklad€ musi byt vyhotovena dokumentace bouracich praci.

Objekt je napojen na pripojky plynu, vody, kanalizace, elektra a telefonu. Pfed zahdjenim
bouracich praci budou vSechny tyto pfipojky odpojeny, pfipadné i zaslepeny.

V objektu se nenachézi zvl4stni a neobvyklé konstrukce.

Objekt bude rozebran pneumatickymi stroji — pneumatické nizky nebo pneumatické lisy.
Vzhledem k obtiZné, drahé, Casové ndrocné a hlu¢né rozebiratelnosti ru¢nimi ndstroji je toto
feSeni vhodnéjsi.

Pfi rozebirani objektu bude postupovano smérem odshora dolt. Po celou dobu bouracich
pracich praci musi z@stat objekt stabilni. Bourat se musi tak, aby nedoSlo k ohroZeni
vedlejSich objektti. Pomocné konstrukce vbudované dovnitf objektu nebo na jeho vnéjSich
strandch se nesmi zat€Zovat vybouranym materidlem a nesmi se pfes n¢ strhavat materidl z
bouraného objektu, pokud nejsou k tomu tcelu navrzeny. Materidl z bourané ¢asti objektu se
musi odstranovat tak, aby nedoslo k pfetiZeni podlah nebo stropti. Vybourany materidl musi
byt skladovan tak, aby neomezoval dal$i pribéh bouracich praci. Bourdni nesmi byt
preruseno, pokud nebude zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji Casti. Tento
pozadavek plati i v pfipadé nutného preruSeni bourdni z divodu nédhlého zhorSeni
povétrnostnich podminek. Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nebudou stanoveny
podminky zabezpeceni pracovnikl v technologickém postupu.

Pred zahdjenim bouracich praci bude proveden pasport sousednich objekti a budou
zhotoveny kontrolni body pro geodetické méfeni pohybt staveb. Méfeni bude provadéno vzdy
po odstranéni jednoho podlazi a vidy, kdy bude odivodnénd pochybnost ze strany majitelt
sousednich domt nebo provadéci firmy.

Béhem provadéni bouracich praci bude postupovdno v souladu s bezpecnostnimi
predpisy a budou dodrZzeny vSechny pozadavky uvedené ve vyjadfenich dotCenych organd.
OhroZeny prostor v zastavéném tzemi bude vymezen plnym oplocenim minimdln€ do vysky
1.8m, pokud tomu nebude brénit technologie bourdni. PraSnost bude sniZena kropenim.
Veskery materidl bude na misté tfidén a jako roztiidény bude teprve odvadZen ze staveniSte.
Organizace transportu suté bude provddéna tak, aby nedochédzelo k hromadéni ndkladnich
vozil na mistnich komunikacich. Stejnym zplisobem bude provddén odvoz zeminy pfi zemnich
pracich.

Vzhledem k tomu, Ze se bourany objekt nachdzi v blokové zdstavbé, budou trhaci price
zakdzéany. Zvlastni postupy, ze kterych by plynuly speciédlni poZadavky na bouraci price, se
nevyZaduji ani nepfedpokladaji.

Pti plosném zaklddani v prostfedi ordovickych bfidlic je nutno ochranit zdkladovou pidu
jak proti mechanickému poruseni, tak v pifipadé jilovitych bridlic i proti negativnim
klimatickym vliviim, nebot’ jilovité bfidlice pomérné rychle degraduji.

Pri pilotovém zakladani je otdzka ochrany zdkladové pudy méné problematickd, nebot’ po
odvrtdni piloty dochdzi obvykle k jejimu okamZitému zabetonovdni. Je zde pouze nutnost
dasledného docisténi paty piloty tak, aby zdkladovou sparu v paté piloty tvofila jiZz jen
skute¢né rostld hornina poZzadované kvality R4/R3.

Cely obvod stavebni jamy bude pravdépodobné zabezpeCen zdporovym paZenim se
svahovanim. Po vybetonovéani pfislusného stropu, ktery zajisti rozepreni stavebni jamy, budou
kotvy v jednotlivych drovnich deaktivovany. V &ésti obvodu bude stavebni jaima zajiSténa
docasné kotvenou pilotovou sténou. Se svahovdnim je uvaZovédno pouze pro sniZeni pracovni
roviny o cca 1,0m pro provedeni zadporového paZeni nebo pilotové stény.

Vsechny konstrukce zajiSténi stavebni jdmy jsou uvazovény jako doCasné konstrukce.

Pro pfipad velkych pritokt do stavebni jamy bude na zakladé vysledkd IGP navrZen systém
drendZi a Cerpacich studni.



d) pozadavky na zabory zemédélského puidniho fondu a pozemku urcéenych
k pInéni funkce lesa, s uvedenim rozlohy a rozliSenim, zda se jedna o zabory
docasné nebo trvalé

Zébor tohoto typu pozemki neni poZadovan.

e¢) uvedeni tGzemné technickych podminek dotéeného tzemi a podminek
koordinace vystavby, zejména z hledisek prijezdi na stavebni pozemek,
pripadnych preloZek inZenyrskych siti, napojeni stavebni pozemek na zdroje
vody a energii a odvodnéni stavebniho pozemku

Umisténi objektu je ve frekventované &asti Prahy 10 u komunikace Cernokosteleckd.
Zasah stavby do této komunikace bude minimalizovan. Pfijezd na stavbu je pfedpoklddén z
komunikace Kounickd, vcetné uprav stdvajici komunikace. Zdroje vody a energii budou
zajistovany podle postupu praci bud ze stdvajicich piipojek nebo z novych piipojek
inZenyrskych siti. Odvodnéni bude zajiSténo v rdmci stdvajici kanalizace. Podrobnéji bude
feSeno v projektu ZOV v dal$im stupni dokumentace.

Teplovodni kandl — prfeloZka bude provadéna po etapach, tak aby nedoslo k nepfiméiené
dlouhé dobé odpojeni a bude vyuZivano provizorniho napojeni. V prvni etapé¢ budou
provedeny casti teplovodniho kandlu, kterd jsou mimo pozemek stavby. To bude vyZadovat
CasteCné zdbory a uzdvéry mistni komunikace Kounickd a Malinskd v souladu s Odborem
dopravy Praha 10. Bude realizovdna provizorni trasa teplovodu a jeho prepojeni a v dalsi
etapé po dokonceni demolic bude provedena cast teplovodu pod objektem a jeho opétné
prepojeni.

Trafostanice a pripojky elektro — pfed zahdjenim demolic a zemnich praci bude stdvajici
trafostanice stavebné provizorné zajisténa, tak aby nedoslo k pferuseni provozu.

Eltodo — stdvajici stozary ¢. 005726 a 005727 budou demontovdny, v rdmci Upravy
chodniku budou osazeny dva nové stozdry OSV 6 se svitidly Z1, napojeny budou novym
kabelem CYKY 4x10 ze stdvajiciho svét. bodu 005668.

PRE - Bude provedena ptelozka stdvajiciho kabelu 1kV z TS 2158 do SR 43/1968,
z tohoto prelozeného kabelu budou vyvedeny piipojky 1kV ke kazdému vchodu.

Kanaliza¢ni a vodovodni pripojka — jejich realizace bude provadéna pouze v chodniku
v ulici Malinska v otevieném vykopu, zfejmé nebude nutné ulici uzavfit a dopravu odklonit.

f) ddaje o souvisejicich stavbach, bilancich zemnich praci a z toho vyplyvajicich
poZzadavcich na prisun nebo deponie zeminy, poZzadavky na venkovni a
sadové upravy
Ochrana vedlejSich objektt bude zajisténa v ramci projektového feSeni na zdkladé

provedenych prizkumi a autorskych dozori statika a odborného vedeni stavby.

Predpoklada se odvoz 13.900 m3 tj, 30.580 t zeminy. Odvoz bude koordinovén, tak aby
nedochdzelo k hromadéni ndkladnich aut na mistnich komunikacich. Trasa pohybu nékladnich
aut bude koordinovéna dle Odboru dopravy MC P10 a jeho pozadavki. Piedpokldddme, Ze
pfijezd vozt bude od komunikace Poclernickd a vyjezd komunikaci Malinskd, piipadné
Kounickd do Limuzské. Sklddka, kde bude zemina deponovdna, bude urena na zdkladé
vybérového fizeni v soucinnosti s vyb€rem zhotovitele.

Soucasti dalSich projektovych stupnid bude projekt ZOV, ktery bude feSit v ramci
jednotlivych etap a harmonogramu praci vSechna opatfeni nutnd k tomu, aby vystavba byla
plynuld a minimalizovaly se dopady na stavajici zastavbu. Zafizeni stavenisté bude v prvni
fazi mimo stavbu, zhotovitel zajisti parkovani osobnich voz pracovnikil stavby tak, aby
nedochézelo k omezeni parkovani mistnich obyvatel a to po celou dobu vystavby. Kanceldre a
Satnovani vcetné hygienickych zafizeni bude feSeno v prvni etapé mimo stavbu, Cast
mobilniho zafizeni bude soucésti stavby a v dalsi etapé¢ bude zafizeni staveniS$té v ramci
stavby. Realizace stavby bude vyZadovat podminéné investice, a to vybudovéni provizorni
teplovodniho rozvodu a provizornich rozvodu elektro kabelti v rdmci pfepojeni trafostanice.
Dale bude nutné provést a zajistit provizorni dopravni znacky a upfesnit dopravni feSeni na



mistnich komunikaci. Pfi realizaci bude nutné pfihlédnout na hlu¢nost a prasnost praci véetné
délky provddéni téchto praci, v€etné dodrzovani pracovni doby a priace v dobé pracovniho
klidu.

V rdamci stavby objektu jsou navrZeny ndsledujici sadové dpravy:

Ve 2.NP je navrZené oteviené atrium. Zelené plochy v atriu jsou vymezené nepravidelnymi
kfivkami a upraveny modelaci terénu v rozsahu 20-50 cm. Plocha zelenych ostrovi je
celoplosné osdazena ndhradami trdvniku - nizkymi a plazivymi trvalkami, resp. dfevinami -
tlustonitnik (Pachysandra terminalis), bfe¢t'an (hedera helix), barvinek (Vinca minor), vrbina
penizkovd (Lysimachia nummularia), hluchavka (Lamium galeobdolon), Cotula squalida aj.
Vysazeny jsou tfi mensi stromky - barevné kultivary japonskych javorti Acer palmatum.
Predpoklada se pouziti 2-3 kmennych nizko rozvétvenych tvari. Ve vétSich ostrovech jsou
rozvolnéné skupiny azalek (Azalea molis), ¢i nizkych drobnolitych stdlezelenych pénisniku
(Rhododendron impeditum ap.) s moZnost tvarovani a solitérni stfedné velké stdlezelené kete -
bobkovisenn (Prunus laurocerasus), aukuba (Aucuba japonica). V mensich ostrovech jsou
vysazeny trsy okrasnych travin ¢i bambust stfedniho vzrdstu. vysadby jsou doplnény
skupinami  balvant velikosti 400-700 mm. V atriu bude zabezpeCena zilivka, nejlépe
automatickym zdvlahovym systémem.

Dalsi sadové tpravy jsou navrZzeny na plochych stiechich objektu v 4., 7. a 10. NP. Na
stieSe spodniho niz§iho podlazi je zaloZena extenzivni zelend stiecha na vrstvé substratu max.
100 mm. PouZity budou suchovzdorné nizké byliny, po zapojeni porostu vyZadujici minimaln{
udrzbu - rozchodniky (Sedum sp.), matefidousky, nizké mochny (Potentilla aurea aj.) aj.
Efektn€jsi alternativou je polointenzivni stfecha na vrstvé substratu 150 mm. Cilem je
vytvoreni suchomilného nizkého stepniho porostu vysky do 40 cm, tvofeného postupné
vykvétajicimi bylinami - Salvéje, mochny, suchomilné traviny, Cesneky, nékteré jetele,
chrastavce atd. Tento typ zelené stiechy vyZaduje minimdlni ddrzbu, spoCivajici v obCasné
eliminaci nevhodnych druhd, zejména v prvnich letech po zaloZeni, a cca 1-2 x ro¢né posekani
a vyhrabadni.

Zelené stfechy 4. a 7. NP budou Caste¢né zpfistupnény naslapnymi kameny zaoblenych tvart.
V 7. NP na okraji terasy budou umistény stromky v nddobéch, hloubka nddob cca 600 mm.
NavrZeny jsou stromky nebo vicekmenné tvary a) muchovniku (Amelanchier Ballerina,
Amelanchire lamarckii), b) cesminy (Ilex aquifolium)

Druhové skladba bude upfesnéna v dalSich fazich PD. Pro vysevy budou pouzity typové
osevni smési.

3. Zakladni udaje o provozu, popripadé vyrobnim programu a
technologii

a) popis navrhovaného provozu, popripadé vyrobniho programu

Jednd se o Cisté obytny dim s 66ti byty bez dal$i doplikové funkce. Nejsou zde zadné
poZzadavky na provoz ¢i vyrobni program. V 1.NP jsou navrZeny nebytové prostory,
predpoklada se vyuziti napt. pro mensi prodejnu, kancelarské prostory atd.

b) predpokladané kapacity provozu a vyroby

Nen{ pfedmétem stavby.

¢) popis technologii, vyrobniho programu, popripadé manipulace s materialem,
vnitiniho i vnéjSiho dopravniho feSeni, systému skladovani a pomocnych
provozi
Objekt bude zasobovany teplem z Prazské teplarenské soustavy CZT, a to novou
pripojkou z preloZeného horkovodu vedeného v technické chodbé objektu. Zdrojem tepla bude
novd, tlakové nezdvisld vyménikova stanice (VS) tepla umisténd v 1.PP novostavby s
parametry primarntho média: zima 130/70°C, 1éto 80/50°C, 2,5 MPa. Sekundarni strana bude



uvazovana pro pripravu teplé vody 75/60°C, pro otopnou soustavu 75/55°C. Otopna soustava
bude s otopnymi deskovymi ocelovymi télesy a dvoutrubkovym protiproudym vertikdlnim
rozvodem.

Rozpocet nakladt jednotlivych bytovych jednotek pro potieby vytdpéni bude provadén
na zakladé pomérovych méfidel z celkové namétfené spotieby pripoje VS .Priprava teplé vody
bude provadéna centrdlné ve strojovné€ umisténé v objektu, popt. po dohod¢€ se spravcem VS v
prostoru VS. Pfiprava bude prito¢nd s akumulaci pro pokryti potieby Spi¢kového vykonu.
Rozvod bude proveden s cirkulaci teplé vody. VeSkeré rozvody budou fadné tepelné
izolovany aby byla minimalizovan tepelnd ztréta.

Spotieba pro bytové jednotky bude méfena pritokoméry (vodoméry). Na vystupu z centralni
akumulace teplé vody bude osazen kalorimetr. Celkova spotfeba odectend z kalorimetru bude
pomérové rozdélena dle odeétenych stavi z bytovych vodoméra.

V2PP, 1.PP a 1.NP jsou vobjektu situované gariZe. Vjezdy do gardZi budou
realizovédny z ulice Malinskd, oddélené je navrZen jeden vjezd do 1.PP a 2.PP a jeden do 1.NP.
Komunikace mezi jednotlivymi podlazimi gardzi je navrZena systémem poloramp. V misté
prejezdi bude chodnik upraven, pojizdna plocha bude zpevnéna, osazena novou dlazbou a po
okrajich opatfena signdlnimi pasy pro nevidomé, oznacujici prejezd vozidel.

d) navrh reSeni dopravy v klidu

V objektu se nachdzi 66 bytovych jednotek, z toho 28 o jedné obytné mistnosti, 30 o vice
obytnych mistnostech, ale do 100 m* podlahové plochy a 8 o velikosti nad 100m”. Potfebny
pocet parkovacich stini je navrZzen podle vyhlasky €. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté Praze (vyhl. OTPP) takto:

1) Bytové funkce:

a. byty o jedné obytné mistnosti 28x => 14 sténi

b. byty do 100 m* 30x => 30 sténi

c. byty nad 100 m* 8x => 16 stani
celkem bytd: 66

d. ndvstévnicka stani (jedno na kazdych 10 bytd) => 7 stani

2) Nebytova funkce:

a. jednotlivd prodejna 120 m? => 2.4 stan{

b. administrativa s malou navs§tévnosti 66 m? => 1,9 stani
celkem potfeba parkovacich stani: 72 stani

z toho 5% stani pro invalidy, tj. 4 stin{

V projektu je navrzeno:
71x parkovaci stani kategorie O2 71 sténi

2x parkovaci stani kategorie O1 2 stani
z toho 5 stdni pro invalidy

celkem navrZzeno parkovacich stani: 73 stani

-navstévnicka stani v 1.NP navrhovaného objektu jsou vefejné ptistupna
-vyhrazené stini pro zdsobovani prodejny je navrZeno v ulici Cernokosteleckd

e) odhad potieby materialt, surovin
Nen{ pfedmétem stavby.

f) TeSeni likvidace odpadui nebo jejich vyuziti (recyklace apod.), eSeni likvidace
splaskovych a dest’'ovych vod



Kontejnery na komundlni odpad budou umistény na vlastnim pozemku pii vchodech do
objektu s pfimym pristupem zchodniku. Kontejnery na tiidény odpad jsou umistény
v blizkosti objektu, tfiidéni odpadu by mélo byt samoziejmosti.

Veskeré splaskové a destové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizacni stoky
900/1600 ZDCIH v ulici Malinska novou kanalizaéni pfipojkou o dimenzi DN 200.

g¢) odhad potreby vody a energii pro vyrobu

Nen{ pfedmétem stavby.

h) TteSeni ochrany ovzdusi

Provoz bytového domu nezatéZuje ovzdu$i zvySenym mnoZstvim splodin. Ochrana
ovzdusi neni vtomto piipadé uvazZovana. Pro objekt neni navrhovana plynova kotelna,
vytapéni objektu se predpokladd napojenim na rozvod CZT.

i) TeSeni ochrany proti hluku

Nejvyssi pripustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro obytné prostiedi, pro
hluk emitovany z vnéjSich zdrojt hluku ( provozovny, vzt, apod.) je souctem zakladni hladiny
LA > 40 dB(A) s korekci pro denni dobu. Vyslednd pfipustnd ekv.hladina akustického tlaku

A je na urovni :

L .= 40 dB(A) ... ve dne ( pro souvislych 8 hod. v dob€ od 6-22 hod.)

Aeq, T

a L .= 30 dB(A) ... v noci ( pro nejhorsi 1 hod., v dob€ od 22-6 hod.)

Aeq, T

vvvvv

emitovany z vnitinich zdroji hluku je souctem zaklad.hladiny LpA — 40 dB(A) s korekci
pro denni dobu. Vysledna piipustna ekv.hladina akust.tlaku A v obyt.prostfedi je na drovni :

A map = 40 dB(A) v denni dobé
a L =30 dB(A) v noci

PA max, p
Pro hluk z povolené stavebni Cinnosti je pripustné vyuZiti korekce + 15 dB v dobé od 7 :00
hod. do 21:00 hod. Vysledna pripustnd ekvivalent.hladina akust.tlaku A v chranéném obytném
prostoru je tedy na trovni:

L = 55dB(A)

Aeqs
Limitn{ hladiny pozadované neprizvucnosti jsou stanoveny v normé takto:
R” - pro délici konstrukci ( strop a pFicky ) chrdnéného prostoru a ostatnich bytit musi byt

w

na vrovni ...> 52 dB

R” - pro délici konstrukci ( strop a pricky ) chrdnéného prostoru a jinych obyt prostori
téhoZ bytu musi byt na vrovni ... > 42 dB

R” - pro delict konstrukci stropu gardZi a provozoven s provoz.dobou do 22 .00 hod. a

hlukem < 85 dB(A) .. a chrdnéného prostoru musi byt na virovni >57 dB

R” - pro délici konstrukci ( strop a pFicky ) chrdnéného prostoru a jinych nebytovych
prostorit, jako jsou schodisté, chodby apod. musi byt na virovni ...> 52 dB

L’n LT krocejovd nepriizvucnost délici konstrukce ( stropu ) chrdnéného prostoru a jinych
obyt prostorit musi byt na virovni ...<58 dB

L’n LT krocejovd nepriizvucnost délici konstrukce stropu gardZi a provozoven s provoz.dobou

do 22.00 hod. a hlukem < 85 dB(A),,.. a chrdnéného prostoru musi byt na virovni ... <48 dB

Celkovd zvukovd izolace obvodového pldsté budovy bytového domu musi byt na virovni, pro
uvaZovanou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve vnéjsim chrdnéném prostoru na
tirovni v rozmezi 56 az 60 dB(A) v noci a 66 aZ 70 dB(A) v denni dobé, musi byt na tirovni



...min 38 dB a pro uvaZovanou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve vnéjsim
chrdnéném prostoru na vurovni v rozmezi 51 az 55 dB(A) v noci a 61 aZ 65 dB(A) v denni dobé,
musi byt na vrovni ...min 33 dB .

Charakter hluku z provozu na pozemnich komunikacich lze povaZovat za hluk

pferusovany a zdvisly na poétu prujezdd vozidel. Vliv nejbliz§ich sousednich komunikaci
Malinskd a Kounickd na novy obytny objekt lze povazovat za zanedbatelny, protoZe se jedna
o obsluzné komunikace s velmi nizkym prijezdem vozidel, bez MHD.
Vyrazny vliv dopravniho hluku na navrzeny objekt 1ze ale oekédvat z dopravné zatiZené ul.
Cernokosteleckd. Jednd se o hlavni &tyfproudovou komunikaci se stfednim tramvajovym
pruhem s napojeni na JiZzni spojku a déle na ddlni¢ni komunikaci D1. Pro informaci o
akustické zaté€zi z dopravy bylo realizovano jednak kratkodobé kalibra¢ni méfeni, kterym je
mozné vliv dopravy na projektovanou stavbu informativné posoudit a jednak odecet
dopravniho proudu a jeho sloZeni pro vypocet dopravniho hluku.

Hlavnimi zdroji akustickych emisi z vnitfnich zdroji hluku budovy bude v naSem piipadé
vzduchotechnické vybaveni gardzi, kotelna, a hyg.zazemi byti. Ddle se jednd o vytahy, které
jsou navrZzeny v schodistovych prostorech budovy, a to s vytahovou Sachtou ve stfedu
schodisté¢ s jednou vyjimkou, kde v 2 a 3NP Sachta jednoho vytahu sousedi s prostory
hyg.zdzemi bytt. Tato vytahova Sachta bude realizovdna jako zdvojeny tubus s dilataéni
sparou. Resen{ téchto akust. emisi je nutné vénovat pozornost v dal$im stupni zpracovavané
dokumentace.

V piipadé vzduchotechniky gardZi je feSenim pruzné zavéSeni ventilatori v prostoru garazi,
které spolu s vyuzitim potrubnich tlumic¢d hluku je dostate¢nou zdrukou sniZeni akustickych
emisi na vyhovujici droven v ramci projektu vzt zafizent .

U ventilatora, které budou zajiStovat podtlakové vétrani hyg. zdzemi, dodavatelé uvadéji
hladiny akustického tlaku do okoli na drovni 45 az 50 dB(A), takZe vliv tohoto vzt zaf. lze, ve
vnitfnim a také ve vn€jSim prostfedi, pfi odborné instalaci zafizeni, snadno eliminovat. Hluk
kuchyniskych digestofi je feSen jako hluk emitovany domacimi spotiebici.

Ve vnéjsim prostiedi bylo provedeno kontrolni méteni hluku jak pfi max.provozu na
komunikaci dopoledne, v dobé dopravni $picky, a v odpolednich hodindch, v dob¢ relativniho
dopravniho klidu, a v no¢ni resp. v ranni dobé od 5.00 do 6.00 hod. Vysledné ekv.hladiny
akustického tlaku v dB(A), v referencnim bodé¢ MM 1 vzdaleném 12 m od stfedu komunikace,
jsou zaznamenany v nasledujici tabulce :

Tabulka ¢.1:

Cas Méf.misto L 4. dB(A)
17.6.2009
8.45 -9.00 hod. MM 1 70,2
17.30 — 17.45 hod. MM 1 68,7
18.6.2009
5.00 - 6.00 hod. MM 1 574

Soucasné s mérenim akust.zateze byl proveden odecet prijezdu vozidel (viz tabulka ¢. 2 ):

Tabulka ¢.2:

Cas Osob.auta | Nakl.aut.LL | Nakl.aut.T | Voz.celk.

17.6.2009

8.45 -9.00 hod. 228 22 15 265
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17.30 — 17.45 hod. 215 24 12 251

18.6.2009

5.00 - 6.00 hod. 424 43 22 489

Z provedenych méveni ekvivalentnich hladin hluku ve zvoleném referencnim bodé je

ziFejmé, Ze:

1. Vysledné primémé ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v referencnim bod€ jsou
pripustné hodnoty pro obytnou stavbu prekroceny.

2. Stavba bude ovlivnéna provozem na hlavni komunikaci Cernokosteleckd a bude nezbytné
realizovat opatfeni na sniZeni tohoto negativniho vlivu na jizni a vychodni fasadé objektu.
Realizace stavby s vyuzitim kvalitnich oken se zvySenou nepruzvucnosti je reSeni, které
bude schopné zajistit akustickou ochranu vnitinich chranénych obytnych prostora a to

PN

vcetné vyhovujiciho vétrani ( okna s vétraci $térbinou ).

Reseni stavby, v provedeni podle predlozeného ndvrhu, miiZe bezpedné splnit pozadavky
stanovené v platném Narizeni vlady ¢.148/2006 Sb, o nejvysSich pripustnych hladinach hluku
a vibraci.

Akustické izolacni vlastnosti — neprizvucnost obvodového plasté, stropi a piicek lze
navrhnout v rdmci zpracovani realizacni dokumentace na trovni doporucenych hodnot.
Zvlastni pozornost musi byt vénovana jizni a vychodni fasadé objektu a sloZeni stropti nad
prostorem garazi a komerénich prostorti v 2NP, a ddle nad vjezdem a vyjezdem z garazi.

Vliv dopravy na novy obytny objekt je na turovni, kterd odpovidd vlivu hlavnich
komunikaci s vysokym dopravnim zatiZenim. Podle informativniho kratkodobého méteni
dochézi k prekroceni limitnich hodnot ve vnéjsim chranéném prostoru na jizni fasadé objektu
u komunikace Cernokostelecka.

U stacionarnich zdroji hluku (v&. vzt) neni pfedpoklad, Ze dojde k piekroceni
pripustnych limitnich hladin akustického tlaku. Nutnou podminkou je jejich odbornd instalace,
vyuziti pfeslechovych tlumi¢t a pruzné uloZeni (zavéSeni) vSech stroju a dalsich
technickych zarizeni ( v¢ prekladané trafostanice ap.).

Stanoveni presn€jSich udajii o vnitfnich akust.zdtézich obytnych prostorit a pronikani
hluku do okoli bude mozné az v ramci dal§iho stupné projektové pripravy po upfesnéni
technologického vybaveni objektu.

j) TeSeni ochrany stavby pred vniknutim nepovolanych osob
Vjezd do garazi v 1.PP a 2.PP bude chranén mfiz{ s automatickym dilkovym ovladanim.
Sekce gardzi v 1.NP bude vefejn¢ pristupnd. Vstupni dvefe do objektu budou opatfeny

bezpecnostnim zdmkem a systémem klika-koule.

4. Zasady zaj

4 W

iSténi pozarni ochrany stavby

Struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska predpokladaného
stavebniho FeSeni a zpasobu vyuziti stavby:

PoZarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovdno ve stupni dokumentace pro tzemni
fizeni, podle § 41, odst. 1, vyhl. 246/2001 (vyhldska Ministerstva vnitra o stanoveni
podminek pozéirni bezpeCnosti a vykonu stdtniho poZirniho dozoru — vyhldSka o poZarni
prevenci).

Pozdrn& bezpenostni feleni je dale zpracovano podle norem fady CSN 7308... Pozarni
bezpecCnost staveb a norem dilCich, které tyto normy dopliuji nebo upfesiuji a déle se
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zohlednénim pozadavkl vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti
a pozadavkd investora.

Posuzovany bytovy diim je navrzen jako Zelezobetonovy monolit s cihelnou vyzdivkou.
Hlavni vstup a prijezd k objektu povede v drovni 1. NP, kde je navrZzena podzemni hromadna
garaz pro osobni automobily. Gardze budou v prostoru 1.NP otevieny do volného prostranstvi.
V prostoru 1.PP a 2.PP je navrZena podzemni hromadna gardZ, zdzemi objektu, sklepy. Vstup
do prostoru podzemnich podlaZi je pfes domovni schodiité (CHUC) s vytahovou Sachtou a
dale vjezdovou rampou. V nadzemnich podlazich 2.NP — 10.NP jsou navrZzeny bytové
jednotky. Vsechna podlaZi propojuji centrdlni schodi§tové prostory (CHUC) s vytahovou
Sachtou. Schodisté jsou navrzena ve vnitfnich ¢astech objektu (neni mozny zdsah vyskovou
technikou HZS do prostoru domovnich schodist’), z tohoto ddvodu budou vnitfni schodisté
navrzena jako CHUC typu ,,B“ a bude s nimi uvazovéno jako se zdsahovymi cestami.

Konstruk¢éni systém objektu bude tvoren Zelezobetonovym nosnym skeletem, stropni
konstrukce jsou navrZeny jako Zelezobetonové. Vnitini dispozi¢ni Clenéni je prevdzné ze
zdénych konstrukci podle jednotlivych dispozic. Stfes$ni plast musi byt, vzhledem k plose
sttechy proveden z materidlu neSifictho oheil. Vnitini schodi$t¢ bude Zelezobetonové.
Konstrukéni systém objektu je navrZzeny jako nehoflavy DP1.

Popis objektu Novostavba:

Celk.vySka objektu: h.=27,2m (9 NP); 20 4m (6.NP)

Pozér.vyska objektu: h =24.2m (9 NP); 15,0m (6 NP)

Pocet uzitnych podl: 2/9/6

Nosné svislé konstr: Zelezobetonové konstrukce

Stropni konstrukce: Zelezobetonova konstrukce

Obvodovy plast: zdéna cihlov4 konstrukce

Nosna konstr.stfechy: Zelezobetonova konstrukce

Stresni plast’ plastova folie

Konstrukéni sys. objektu: nehorlavy DP1

Dispozi¢ni fesSeni: Je patrné z vykresu ve stavebni ¢asti projektové dokumentace.

Reseni pozarni ochrany v obytné &asti vychdzi z CSN 73 0833 Pozdrni bezpe&nost
staveb — budovy pro bydleni a ubytovani. Objekty jsou hodnoceny jako budovy skupiny OB2.
Prostor garize je feSen podle CSN 73 0804 pozdrni bezpetnost staveb — vyrobni objekty,
priloha I. ¢l. 1.2.2. jako gardZ skupiny 1 — pro osobni automobily, doddvkové automobily a
jednostopa vozidla. Podle seskupeni stani se gardZ tfidi na hromadnou vestavénou gardZ
slouzici k odstavovani nebo parkovani vice jak tif vozidel se spole¢nym vjezdem.

Prostory budou rozdéleny na pozarni tseky dle poZzadavkt vyse uvedenych norem.
Samostatny poZarni isek budou tvorit prostory:

- jednotlivé bytové jednotky

- chrédnéné dnikové cesty typu ,,B*

- hromadna gardz

- technické mistnosti a sklepy

- dalsi prostory, u kterych je to taxativné poZadovéno

(napt. strojovny VZT, sklady, kotelna atd.)
Pfi dodrzeni podminek stanovenych timto pozirné bezpecCnostnim feSenim stavby lze
konstatovat, Ze stavba je v souladu s platnymi CSN — poZarni bezpe&nost staveb a respektuje
zasady poZarni ochrany.

Objekt je navrzen tak, Ze vyhovuje normovym pozadavkim. Pfipadné zmény proti
platnym pravnim piedpisim uvedené nebo nezminéné v textu se fidi zdkonem ¢&. 133/1985
Sb., o pozarni ochrané, vyhldskou MV ¢&. 246/2001 Sb. o pozirni prevenci a prisluSnym
kodexem norem.
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1. TeSeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecného

prostoru
Vstupni parametry pro orientacni vypocet odstupovych vzdélenosti:
pozarné oteviend plocha po =40%
pozarni zatiZen{ (nejneptiznivéjsi varianta) pv =40 kg.m-2
odstupovd vzdalenost d =27m

Objekt je navrZen jako samostatné stojici budova ve stdvajici zastavéné lokality. Vzhledem k
povaze stavebniho pozemku, jak je patrné z priloZené situace, zasahuje predpokladana
odstupova vzdalenost na sousedni pozemky, které nejsou v drzeni investora (vefejnd
komunikace — chodniky).

Na hranicich poZarnich dsekd bude pouzit materidl s pfedepsanou pozarni odolnosti, tak
aby doslo k zabranéni Sifeni pozaru mezi pozdrnimi tseky. Odstupy resp. vzdalenosti mezi
pozarné otevienymi plochami riznych poZarnich usekli napi. ve venkovnich koutech
obvodovych stén budou podrobn€ posouzeny a pripadné navrZzena nutnd protipozarni opatieni
v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Unik ze vSech podzemnich &dsti objektu bude feSen nechrdnénou tnikovou cestou s
jednim pripadné dvéma sméry tniku, kterd nepfesahuje délku 30m pfi dniku jednim smérem a
45m pfi tuniku vice sméry.

2. TeSeni evakuace osob a zvirat

Unik z jednotlivych pater objektu, bude chranénymi tnikovymi cestami typu ,,B“ s
nucenym vétrdnim s 15-ti ndsobnou vyménou vzduchu za hodinu. Funkce poZirniho vétrdni
musi byt zajiSt€na po dobu min. 45-ti minut, jelikoZ jsou tinikové cesty zaroven navrZzeny jako
vnitfni zdsahové cesty. V 6-ti podlazni ¢asti je chranénd unikova cesta typu ,,B*“ navrZena v
souladu s CSN 73 0802 pozirni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty, jako dispoziéné
shodnd s chranénou dnikovou cestou typu ,,A“. V 9-ti podlazni Casti je navrZena chranénd
unikova cesta typu ,,B“ s poZarni pfedsini o ploSe min. 50m2 s nucenym vétranim s 15-ti
nasobnou vyménou vzduchu za hodinu s dobou funk¢nosti 45 minut, jelikoZ se jednd zaroven
o vnitini zdsahovou cestu.

Vétrani chranéné tnikové cesty typu ,,B“ bude provedeno podle CSN 73 0802 pozérni
bezpecnost staveb — nevyrobni objekty, ¢l. 9.4.2.b)., nucenym vétranim — privodem vzduchu v
mnoZstvi odpovidajicim alesponi patndctindsobnému objemu prostoru chranéné tinikové cesty
za 1 hodinu a odvodem vzduchu pomoci priduchd, Sachet apod.; doddvka vzduchu musi byt
zajisténa bez ohledu na misto vzniku pozZaru v objektu spolehlivym zafizenim alespon po dobu
45 minut. Pro odvétrani pozarni predsiné se povazuje za postacujici oteviratelné okno o
geometrické ploSe 14 m2 nebo vétraci priduchy o rozmérech cca 500 mm x 300 mm s
vyvodem vzduchu u stropu, s pfivodem u podlahy, a to v kazdém podlaZzi.

V prostoru podzemniho podlazi bude vétrani chranéné tnikové cesté provedeno jako nucené s
15-ti ndsobnou vyménou objemu vzduchu za hodinu. PoZarni vétrdni musi byt napojeno na
zalozni zdroj (napt. UPS).

Podrobné posouzeni typu a kapacity tnikovych cest bude provedeno v dal$im stupni
dokumentace, ve kterém budou stanoveny ndvaznosti na pripadnd pozarn€ bezpecnostni
zafizeni veetné zdloZnich zdroju elektrické energie pro napdjeni pozarné bezpeénostnich
zafizeni.

Oznaceni tnikovych cest:

Sméry uniku musi byt zfetelné¢ oznaCeny vSude tam kde neni viditelny vychod na volné
prostranstvi dle CSN ISO 3864 a NV &. 11/2002 Sb.

Podrobné posouzeni podminek evakuace, stejné jako obsazeni objektu osobami bude
provedeno v dal§im stupni dokumentace pro stavebni fizeni.

3. navrzZeni zdroju pozarni vody, popripadé jinych hasebnich latek
Navrh zdroji poZarni vody, popfipadé jinych hasebnich latek Vnéjsi odbérni mista musi
splifovat nize uvedené hodnoty v souladu s pozadavky CSN 73 0873 pozdrni bezpenost
staveb — zdsobovani pozarni vodou a zdrovenl musi byt umistény za hranici pozarné
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nebezpecného prostoru ve formé podzemnich hydranti. V lokalité je stdvajici vodovodni sit’ s
podzemnimi hydranty. Jak je patrné ze situace, u objektu se nachdzi podzemni hydranty ve
vzdalenosti cca 42m.

a) Vné&jsi odbérnd mista
Vzdiélenosti  od objektu/mezi sebou

¢ hydrant 150/300(300/500) [m]
* vytokovy stojan 600/1200 [m]

* plnici misto 2500/5000 [m]

¢ vodni tok nebo nadrz 600 [m]

Potrubi DN 100 [mm)]

Odbér Q pro 0,8 m.s-1 6 [1.s-1]

Odbér Q pro 1,5 m.s-1 12 [1.s-1]

Obsah nadrze poZéarni vody 75 [m3]
Pozn.: hodnota v zdvorce musi byt prokdzana analyzou zdoldvéni poziru (viz. CSN 73 0873
priloha B)
b) Vnitini odbérnd mista

Vnitini odbérni mista budou umisténa v objektu v prostoru chodeb. Bude pouzito

normované hydrantové skiiné s tvarové stalou hadici D 19, délky 20m (30m) s pritokem
vody minimélné Q = 0,3 1/s pfi pfetlaku 0,2 Mpa a primérem vystfikové hubice 10 (6) mm.
Hydrantovy systém musi byt pripojen na potrubi konstrukce druhu DP1 (nehorlavé) a
umistény ve vySce 1,3m nad trovni podlahy.

4. vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zarizenimi

Pocty, druhy a umisténi pfenosnych hasicich pfistroji budou podrobné urCeny v dal$im
stupni dokumentace, kde budou stanoveny jejich presné parametry podle vyhldsky MV ¢.
23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb.

Evakuacni rozhlas neni poZadovan v souladu s ustanovenim ¢l. 9.17. CSN 73 0802 pozarni
bezpecnost staveb — nevyrobni objekty.

Nouzové osvétleni bude umisténo ve vSech spole¢nych nebo komunikacnich prostorech
objektu. Nouzové osvétleni je navrzeno se samostatnym zdloZnim zdrojem a automatickym
spousténim. ZaloZni zdroj musi byt funkéni po dobu 60 minut. Podrobné posouzeni systému
bude provedeno v dal$im stupni dokumentace.

Elektrickd pozarni signalizace neni podle pfedbéZnych vypoltd pozadovdna ani v
prostoru podzemnich gardzi. V souladu s ustanovenim §16, odst. 2), vyhldsky MV ¢&. 23/2008
Sb. o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb musi byt kazdy byt vybaven
prisluSnym poctem zafizeni autonomni detekce a signalizace.

Stabilni hasici zafizeni neni pozadovéno v souladu s ustanovenim &l. 11 CSN 73 0810
poZarni bezpecnost staveb — spolecnd ustanoveni.

Zafizeni pro odvod tepla a koufe neni poZadovano v souladu s ustanovenim &l. 10 CSN
73 0810 poZarni bezpecnost staveb — spolecnd ustanoveni.

Evakua¢ni vytah neni poZadovidn v souladu s ustanovenim &l. 9.6.4. CSN 73 0802
poZarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty.

Veskera pozarné bezpecnostni zafizeni musi byt promitnuta do projektu stavebni ¢asti a do
jednotlivych profesnich projektt v dal$im stupni dokumentace.

5. TeSeni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
techniku
Prijezdové komunikace jsou stdvajici, svymi parametry vyhovuji pro pojezd pozarni
techniky.
Nastupni plochy nejsou v souladu s CSN 73 0802 pozdrni bezpetnost staveb — nevyrobni
objekty, poZzadovany, protoZe jsou v objektu navrZzeny vnitini zdsahové cesty.
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Vnitini zdsahové cesty budou provedeny v souladu s ustanoveni CSN 73 0802 pozirni
bezpecnost staveb — nevyrobni objekty ve formé chrdnénych unikovych cest typu ,,B“ s
nucenym vétranim po dobu 45-ti minut.

Vn&jsi zdsahové cesty budou provedeny v souladu s ustanoveni. CSN 73 0802 pozdrni
bezpecnost staveb — nevyrobni objekty formou vnitfniho schodisté s vystupem na stfechu.

6. zabezpeceni stavby (i izemi stavbou pozarni ochrany, pokud to
oduvodiuji poZadavky na zachranné a likvidacni prace nebo ochranu
obyvatelstva

Rozsah stavby opatieni dle bodu 6. nevyzaduje.

5. Zajisténi bezpecnosti provozu stavby

Na bezpecnost provozu bytového domu nejsou kladeny zvySené naroky.

6. Navrh reSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Zasady teseni komunikaci, ploch a objektu z hlediska pristupnosti pohybové a
zrakové postizenych.

Upravy pro Zivotni prostiedi zdravotné postizenych budou provedeny dle vyhlasky 369/2001
Sb.

Budou dodrZeny zejména minimalni rozméry spole¢nych ¢asti domu, dpravy vstupnich dvefi,
$itky hlavnich podest a pod. Hlavni vstup je dostupny z ulice bezbariérové.

Osobni vytahy maji 8, resp. 11 stanic. V suterénu sjizdi vytah do prostoru gardZe, v prizemi a
ostatnich podlaZi na tiroven hlavni schodiStové podesty. Je navrZen vytah s nosnosti 630 Kg /
8 osob. Velikost kabiny 1200/2100 mm, coz odpovidd pozadavkim pro pfepravovani osob
s omezenou schopnosti pohybu. Vybaveni kabiny je provedeno standardné vcetné dprav pro
zrakové€ postiZzené.

V prostoru podzemni gardZe bude vymezeno 5% parkovacich stdni pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.

Osazeni domovnich zvonki, vSech vypinaci a informaéniho systému bude ve spole¢nych
prostorech provedeno v poZadované vySce.

Nastupni a vystupni stupen schodisté a prip. dalsi vyskové rozdily budou vyrazné kontrastné
oznaceny.

O

7. Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a ochranu zvlastnich zajmi

a) reSeni vlivu stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na Zivotni
prostiredi, popripadé provedeni opatieni k odstranéni nebo minimalizaci
negativnich ucinku
Navrzeny objekt nema svym provozem vliv na Zivotni prostfedi.

Jinak je tomu pokud mluvime o pfechodné dob¢ vystavby. Zde bude vliv na Zivotni prostredi
negativni. Stavebni ¢innost doprovazi prasnost, hlu¢nost a rizny odpad pfi bourani. Tyto vlivy
se nedaji vyloudit, pouze omezit. Stavebnik musi zhotovitele smluvné zavdzat k dodrzovani
podminek stavebniho fizeni o ochrané Zivotniho prostfedi béhem stavby a ochrané podminek
bydleni ostatnich obyvatel domu. Stavebni ¢innost smi jen v minimdlni nutné mife narusit
zivotni podminky obyvatel domu. Zhotovitel musi také dodrZovat vSeobecné podminky
zékona o Zivotnim prostiedi.

Svoz odpadu stavby musi odpovidat platnému zakonu o odpadech ¢ 125/1997.
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b) TeSeni ochrany prirody a krajiny nebo vodnich zdroji a 1é¢ebnych prameni
Bytovy dim svym provozem neohroZuje prfirodu nebo krajinu. V blizkosti objektu se
nevyskytuji vodni zdroje ani 1écebné prameny.

¢) navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem vyplyvajicich z charakteru
realizované stavby
Bytovy dim neklade pozadavky na ochranna pasma.

8. Navrh feSeni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho
prostredi

a) povodné
Objekt se nenachazi v zdplavové oblasti. Stavba tedy neni feSena s ohledem na povodné.

b) sesuvy pady

Pripadnému sesuvu ptidy béhem uZzivani stavby bude zabranéno vhodnym statickym feSenim.

¢) poddolovani
V dané oblasti se nevyskytovala Zaddnd dulni ¢innost. Nejsou zde Zadné podzemni Stoly ani
jiné podzemni stavby (jako kolektory, tunely apod.)

d) seizmicita
V dané oblasti neni zaznamendno riziko zemétfeseni. Statické feSeni objektu s nim tedy
neuvazuje.

e) radon

V pfimém kontaktu se zeminou jsou pouze podlazi s parkovacimi stdnimi a ty jsou neustéle
provétravany. Mistnosti bytd se nachdzeji nad témito prostory a nevyskytuje se zde tedy riziko
pusobeni radonu.

f) hluk v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru

stavby

Limitn{ hladiny hlukovych zatézi stanovi Nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb, v kapitolach o
nejvyssich pfipustnych hladinich hluku a vibraci. Pro hluk ve venkovnim chranéném prostoru
L 1™ 50 dB(A) a korekce pfihliZejici k mistnim podminkdm a denni dobé.

Pro hluk ve vné€j§im chrdnéném prostoru, jsou pro hluk pronikajici z provozoven a jinych
staciondrnich zdrojt, limitni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s korekénim limitem
pro no¢ni dobu — 10 dB, na drovni :

AeqTp ™ 50 dB(A) ... ve dne ( pro souvislych 8 hod. v dob€ od 6-22 hod.)
a L .= 40 dB(A) ... v noci ( pro nejhorsi 1 hod. v dobé od 22-6 hod.)

Aeq,T

Pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich jsou, ve vnéjSim chrdnéném
prostoru, limitni ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s povolenou korekci +10 dB pro
prevazujici zatéz z dopravy, a no¢niho limitu — 10 dB, na drovni :

= 60 dB(A) ... ve dne (06:00 az 22:00 hod.)

Aeq,l6p

a L i 50 dB(A) ... v noci ( 22:00 az 06:00 hod. )

Aeq,8
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Limitn{ hladiny hlukové zaté€Ze stanovi Natizeni vlady ¢.148/2006 Sb. Pro hluk ve venkovnim
chranéném prostoru je stanovena jako soucet zdklad. hladiny .. L AeqT 50 dB(A) a korekce z

povolené stavebni ¢innosti + 15 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hod.
Vyslednd ekvivalentni hladina akustického tlaku A pfipustnd ve vnéjSim chranéném prostoru
je tedy v denni dob€ od 7:00 do 21:00 hod. na drovni:

L = 65 dB(A)

Aeq

Z provedeného odecitani dopravniho proudu je ziejmé, Ze :
1. Vysledné primérné hodinové prijezdy automobilti kontrolovanym profilem jsou v denni
dobé na tdrovni cca 950 az 1050 vozd a v no¢ni dobé cca 450 az 500 vozu/hodinu, takZze lze
odhadovat, Ze celodenni pocet prijezdi touto komunikaci je na trovni 20-ti tisic/hod.
2. Intenzita dopravni zatéze je v prubéhu dne vyrazné ovlivnéna provozem tfi tramvajovych
linek ( 7, 11, a 55 ) . V denni dobé€ je prujezd tramvajovych souprav na celkové Grovni 450
souprav v dob¢ 06 — 22 hod.( v obou smérech ) a cca 100 souprav v noci ( 22 — 6 hod.).
Pocet prujezdii vozidel pfi intenzivni pracovni ¢innosti lze odhadnout na max.3-4 tézké
nakladni vozy/hod. Pti budovani zékladii a pfi realizaci hrubé stavby ( skelet ) Ize odhadnout
intenzitu na cca 20 az 24 mixd/den ( 2 az 3 vozy/hod.). Pro celkovou zatéz okoli stavby
z dopravy na pozemni komunikaci lze tedy uvazovat s primérnym navysSenim o cca 5 az 7
nakladnich vozidel za hodinu. ZvySeni akustické zatéze z prijezdu téchto vozidel bude
evidentni, ale sohledem na kratkou dobu prijezdu téchto vozidel nedojde k celkovému
navyseni akustické zatéze.
Vjezd a vyjezd z prostoru gardzi je navrzen z ul.Malinskd cca 15 m od sousedniho objektu
bytového domu. Posouzeni vlivu provozu gardZi je moZné realizovat pomoci vypoctu
vychézejiciho z méfeni akust.zatéze prujezdu bézného vozidlal s tim, Ze bude uvazovino v
ranni §pi¢ce s maximalnim prijezdem cca 50 % v objektu parkujicich vozidel — 50 aut v denni
dobg a cca 10% aut v no¢ni dobé tj. — 10 aut. Méfenim byla zjiSténa hodnota hlukové expozice
SEL (dB(A)) pfi primérném pohybu vozidla 5s. Vypocltem byla stanovena ekvivalentni
hladina akustického tlaku A v prostoru prijezdu vozidel ze vztahu :
L Aeq,T = SEL - 10log ( T/To)
kde ... L Aeq,T je ekv.hladina akustického tlaku A v dob& T (s)
... To je 1 vtefina

Namérfend hodnota SEL je ... 70,5 dB(A) a ve $pickové denni hodiné bude pfi uvazovaném
vyjezdu cca 50 aut ( n ) ekv.hladina akustického tlaku A na drovni :

L Aeq,T1 = SEL - 10log ( T/To) + 10log (n*) =70,5 - 35,6 + 17,0 = 51,9 dB(A)
V chranéném prostoru ve 2m v chranéném prostoru pred fasddou nejblizsich obytnych domu
bude v denni $pickové hodiné€ ekv.hladina akust.tlaku A na drovni :

LAeq, T2 =519 - 10log (r2/r1)=519-3 =489 dB(A)
a v no¢ni hodiné bude pii uvazovaném vyjezdu cca 10 aut na drovni :

L Aeq,T1 = SEL - 10log ( T/To) + 10log (n* )= 70,5 - 35,6 + 10,0 = 449 dB(A)
a v chranéném prostoru ve 2m pfed fasddou nejbliz§ich obytnych domt bude v no¢ni dobé
ekv.hladina akustického tlaku A na drovni :

LAeq T2 =449 - 10log (r2/r1)=449 - 30=419dB(A)
n*... pocet vozidel
1... kontrol.méfen{ v prostoru pied vjezdem a vyjezdem do gardzi v 7,5m .
Vliv vjezdu a vyjezdu z gardzi nepfekracuje limitni hodnoty hluku stanovené predpisem a
nemélo by tedy dojit ani k ovlivnéni celkové hlukové zatéze vnéjSich chranénych prostord v
sousedni obytné zdstavbé.
V dobé¢ stavby se vliv dopravy na sousedni bytovou zastavbu navysi, ale presné jde posoudit
tento vliv aZ po zpracovani POV vlastni stavby
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9. Civilni ochrana

a) opatreni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané
obyvatelstva

V prostoru bude situovan hromadny ukryt CO —konstrukce objektu umoziuje konstrukci
improvizovaného ukrytu osob v prostoru 1.PP a 2.PP. Podrobné feSeni a ndvrh koncepce
ochrany obyvatelstva bude predmétem dalSiho stupné projektové dokumentace. Stavebni
opatfeni nutnd pro zbudovani improvizovaného krytu budou uvazovana v souladu se zdkonem
¢. 239/2000 Sb. o integrovaném zdchranném systému a zdkony zabezpeCujicimi ochranu
obyvatelstva ukrytim.

b) TeSeni zasad prevence zavaznych havarii
Do planované stavby ani do zastavénych pozemkd nezasahuje Zadna zdéna havarijniho
planovani, proto neni tfeba fesit zasady prevence zavaznych havarii.

¢) zony havarijniho planovani

Do planované stavby ani do zastavénych pozemkd nezasahuje Z4adnd zdéna havarijniho
planovani, proto neni tfeba  feSit zdsady prevence zavaznych  havdrii.
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