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B. Pruvodni zprava

1. Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

a) poloha v obci — zastavéna ¢ast — nezastavéna c¢ast obce

Pozemky Cislo 2274/19,2274/18,2274/17,2274/16,2274/15,2275/1
k.d. StraS$nice 731943, se nachézeji v zastavitelném tzemi mésta. Navrhovany objekt vypliuje mezeru
v fadové uli¢ni zdstavbé / narozi.

b) 1daje o vydané (schvalené) izemné planovaci dokumentaci

Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy byl pofizen postupem stanovenym zikonem 50/1976
Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu a navazujici vyhlaSkou 84/1976 Sb., o tzemné
planovacich podkladech a tizemné planovaci dokumentaci v platném znéni. Uzemni plan byl schvilen
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy ¢. 10/05 ze dne 9.9.1999.

Do grafické &asti Uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (po zméné Z 1000/00) byly zapracovany

platne zmény zévazné &asti UP SU hl. m. Prahy schvélené v ZHMP do 14.9.2006 a dpravy smérné &dsti
UP SU hl. m. Prahy provedené ke stejnému datu.

¢) nudaje o souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentaci
Uzemné pldnovaci dokumentaci je vyuZiti pozemkd stanoveno jako OV - vieobecné obytné a
Castecn€ jako OB — Cisté obytné. Stavajici predzahradky pfed budovou jsou Gzemnim pldnem oznaceny
jako zvlast’ chranéna zelen. Cely aredl se nachdzi v ochranném pasmu pamatkové zény centra mésta.
Vystavba bytového domu je v souladu s izemnim planem.



d) tdaje o splnéni pozadavku dotcenych organu
V projektu je peclivé dbano na splnéni podminek Odboru dopravy a Zivotniho prostiedi a ostatnich
DOSS (viz. dokladova ¢ast).

e) moZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Navrhovany bytovy objekt je umistén v misté puvodniho objektu na ki#iZeni komunikaci
Cernokostelecké, Malinskéd a Kounickd v Praze 10. Komunikace Cernokostelecks je frekventovana
hlavni obousmérnd komunikace. Komunikace Malinskd je prfimo napojenda na komunikaci
Cernokostelecka.

V pribéhu provadéni stavby bude kladen zvlastni diraz na minimalizaci negativnich vliva
vystavby na bydleni mistnich obyvatel a na provoz v komunikaci Cernokosteleckd.

Inzenyrské sit€: Stavajici objekt je pfipojen na elektrickou rozvodnou sit' z ulice Kounick4,
kanaliza¢ni a vodovodni pripojka je v ulici Malinska. Pod stavajicim objektem smérem k ulici Malinska
je veden teplovodni kanadl, ktery zdsobuje i dal$i objekty v ulici Malinska. Predpoklada se, Ze pro nové
pripojeni na technickou infrastrukturu se co v nejveétsi mife vyuZiji stavajici trasy inZenyrskych siti.
Dojde k pielozce teplovodniho kandlu, kabelti PRE a ELTODO.

Kanalizaéni pfipojka:

Nova kanaliza¢ni pfipojka (DN 200 kamenina) je napojena na vefejny kanalizacni fad jednotné
kanalizace (900/1200 zdénd) v ulici Malinskd. Nova kanalizacni pfipojka je umisténa ve vzdalenosti
28.9m od jizni fasddy, délka piipojky je 544m a je ukon&ena v hlavni &istici $achté HLS 1.

Vodovodni pfipojka:

Novéa vodovodni pfipojka je napojena na vefejny vodovodni fad v ulici Malinskd. Napojeni je
provedeno zlitiny TH 80 s pfipojenim na vefejny vodovodni fad 1501, pfipojka je umisténa ve
vzdélenosti 18,53 od severni fasady, délka pripojky je 2,5m a je ukoncena vodomérnou sestavou s HUV
v 1.PP.

Pripojka elektro slaboproud -Telefonica O2:

Napojeni bude provedeno vyuzitim volnych kapacit stavajicich kabeli v kabelové komore KK 1575,
kterd je umisténa v jizni &asti komunikace Cernokostelecké. Z KK 1575 bude vyveden novy kabel 50
XN 0,6 TCEPKPFLE, pro pfechod komunikace Cernokosteleckd bude provéfena moZznost vyuZiti
stdvajici chrdnici trubky z KK 1575 do severniho chodniku ul. Cernokostelecké. Déle bude kabel veden
ulozné az do nového objektu, kde bude ukoncen v nové skiini MIS 2.

Pripojka elektro silnoproud -PRE:

PoZzadovanany pifikon pro objekt bude zabezpecen z trafostanice TS2158. Bude provedena prelozka
stavajictho kabelu 1kV z TS 2158 do SR 43/1968, z tohoto pielozeného kabelu budou vyvedeny
pripojky 1kV ke kazdému vchodu (SR 502 pro vchod €.1 a SS 102 pro vchod ¢.2). Elektromérové
rozvadéce budou umistény v misté stoupacky na pristupném misté v suterénu nebo u vstupu do objektu.

Piipojka CZT -Prazska teplarenska:

Objekt bude zdsobovany teplem z Prazské teplarenské soustavy CZT, a to novou pripojkou
z preloZzeného horkovodu vedeného v technické chodbé objektu. Zdrojem tepla bude nova, tlakové
nezavisld vyménikovd stanice (VS) tepla umisténd v 1.PP novostavby. Ze navrhované VS budou
prfipojeny okolni objekty. Pro zachovani pfipojeni okolnich objekti v prib€hu vystavby bude zbudovana
docasna ,,provizorni* prelozka po dobu vystavby. Na VS jsou rovnéZ pfipojeny demolované objekty na
pozemcich 2274/15, 2274/16 a 2274/17. Pfipojna kapacita demolovanych objektti bude vyuZita pro
novou vystavbu. Stdvajici trasa horkovodu je na mapovych podkladech zakreslena jako trasa
predpokladand, neovéfend, nicméné z téchto podkladl jasné vyplyva, Ze na prekladané trase nejsou dalsi
odbocky ¢i pripojky. Pripojka bude provedena z potrubi PN 40 s odpovidajici tlakovou tfidou
uzaviracich armatur.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroju
nerostll a podzemnich vod, izemi pro zvlastni zasahy do zemské kary a
poddolovanych tizemi
Morfologicky je lokalita prakticky rovinnd, s vySkovymi rozdily jen malo pres 1 metr (2283 —

229.6 m n.m.), terén pfitom generelné upadd od ulice Cernokostelecké smérem ke Kounické, v misté



parkového vnitrobloku je terén zietelné mirné zvysen oproti drovni sousedicich chodnikti a vozovek ulic
Malinské, Cernokostelecké i Kounické.

Antropogenni sedimenty — navazky, kryji povrch tizemi v mocnosti do cca 2,5 m. Pod nimi zustal
pomérné plosné vyrazné zachovan ptvodni ptidni horizont huméznich hlin v tloust'’ce do 0,6 m, lezici
pfimo na rozloZenych bfidlicich.

Svrchni zvétralinovou zénu tvori velmi silné zvétralé az jilovité rozlozené bfidlice geotechnického typu
GT4. Jednd se svrchu o Sedohnédé, rezavohn&dé, svétleSedé jemné piscCito-jilovité hliny pevné
konzistence se stfipky az drobnymi plochymi dlomky mékké matecné horniny (eluvium bfidlic), kde
neni jeSté primarni sedimentarni struktura horninového masivu prakticky zfetelnd. Mocnost eluvii je 1,5
— 3 metry.

Hloubégji je bridlice silné zvétrald, zfetelné tence destiCkovitd aZ lupenitd, stiipkovit€¢ a drobné plose
ulomkovité rozpadavd - geotyp GTS. Charakteristickd je hojnd jemné pisCitd hlina na odlu¢nych
plochéch horniny (vrstevni spary, plochy rozpukéni). Mocnost této zony je kolisavd, mezi 0,5 — 3,5 m.
Treti zvétralinovd zdéna geotypu GT6 je charakterizovdna slabé zvétralymi a navétralymi, ploSe
tlomkovité rozpadavymi bfidlicemi (ve vrtném jadfe dlomky 5-12 cm). Prizkumné sondy byly
ukonceny v této zoné s tim, Ze hloubéji je moZno ocekdavat jiZ horninu minimélné této kvality nebo vyssi
— ze zkuSenosti s t€mito jilovitymi bfidlicemi vSak lze predpokladat, Ze kvalita horniny jiz déle s
hloubkou prakticky neroste.,

Z hydrogeologického hlediska se jednd o prostfedi s omezenou puklinovou propustnosti a s velmi
nizkou vydatnosti podzemnich vod. Pfi daném puklinovém zvodnéni je nutno pocitat s uritymi vykyvy
urovné hladiny podzemni vody zejména v obdob{ déle trvajicich intenzivnich srdzek, kdy voda infiltruje
do svrchni ¢ésti skalniho masivu a plné napoji prato¢ny puklinovy systém, kde cirkuluje. Obecné 1ze
fici, Ze primérnd kéta ustdlené hladiny podzemni vody se pohybuje okolo 224,00 BpV. Smér proudéni
podzemni vody je v zdvislosti na sklonu terénu i podle hydrogeologické mapy priblizné od severu k
jihu, nicméné v danych podminkach plochého terénu predpokladam rychlost proudéni velmi malou.
Podle vysledku méfeni je mistni podzemni voda siln€ agresivni pfitomnosti siranovych iontl, jejichZ
obsah byl stanoven na 4800 mg.l"".

g) poloha vici zaplavovému tuzemi
Stavebni parcely neleZi v zdplavovém dzemi.

h) druhy a parcelni ¢isla dotcenych pozemku podle katastru nemovitosti
parcela ¢. 2274/19 — zastavéna plocha a nadvori

parcela ¢. 2274/18 — zastavéna plocha a nadvori

parcela ¢. 2274/17 — zastavéna plocha a nadvori

parcela ¢. 2274/16 — zastavéna plocha a nadvori

parcela ¢.2274/15 — zastavéna plocha a nadvori

parcela ¢.2275/1 — zelen

i) pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy

Pfistup na stavebni pozemek po dobu vystavby bude z ulice Kounickd. Trasa pohybu nakladnich
aut bude koordinovana dle Odboru dopravy MC P10 a jeho pozadavki. Predpokladame, Ze piijezd vozi
bude od komunikace Poc¢ernicka a vyjezd komunikaci Malinska, ptipadné Kounicka do Limuzské.

j) zajiSténi vody a energii po dobu vystavby

Po dobu vystavby bude zajiSténa voda a energie z novych prfipojek inZenyrskych siti, které budou
postupné realizovany pred zahdjenim vystavby. Stav méfeni bude pfed zahdjenim prace zaznamenén a v
dobg predéani stavby bude odbér dle vodoméru odecten.
Pred zapocetim Cerpani elektrické energie bude zbudovadn docasny pilif v blizkosti mista kde bude
pozdé&ji osazena piipojkova skiifi. Na délce kabelli bude ponechdna rezerva, aby se pozdé&ji (po
vystavbé 1.NP a zbudovani pripojkové skiiné¢) mohly zavést na uréené misto.



2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) ucel uzivani stavby

Navrhovany objekt je urcen k bydleni.

b) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

¢) novostavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novostavbu.

d) etapizace vystavby

etapa 0001 - prelozka teplovodniho kandlu

etapa 0002 - elektro pfipojka,

etapa 0003 - pripojka kanaliza¢ni, vodovodni

etapa 0004 - demolice a bouraci préce

etapa 0005 - spodni stavba gardZe a 1. NP

etapa 0006 - vrchni stavba -bytova Cast
etapa 0007 - komunikace
etapa 0008 - HTU, CTU, sadové tipravy

3. Orientacni udaje stavby

a) zakladni adaje o kapacité stavby (pocet icelovych jednotek, jejich velikosti, uzitkové
plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy apod.)
Zastavénd plocha je 1328m’. Obestavény prostor je 24 560m”.
V navrhovaném objektu bude umisténo 66 bytovych jednotek. Tyto jednotky jsou velikosti dle tabulky
v piiloze €. 1, do plochy byti nejsou zapocitavany balkony a terasy.
Soucésti tohoto projektu pro UR je mimo umisténi vlastniho objektu i umisténi docasného
zaporového pazeni stavebni jamy a kotvené pilotové stény na vlastnim pozemku. Z tohoto diivodu je
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vnéjsi lic obvodovych nosnych stén 2.PP - 1.NP odstoupen vZzdy minimaln¢ o 500mm od hranic

pozemku.

b) celkova bilance narokia vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody

VYKONOVA BILANCE ELEKTRO:

PRIKON ELEKTR. SPOTREBICU [kW]

OBJEKT
Pi soud. Pp [kW]

Byty 66x (stupen elektrizace B1) 869 0,25 2173
Nebytovy prostor 165m* (1.NP) 132 0.8 10,6
GaraZe -osvétleni 12,5 0,28 3,5
Garaze -VZT 30 08 24
Vytah 3x 33 0,5 16,5
Vrata 4 0.2 0,8
Pozarni zafizeni 9 0,1 0,9
Rezerva 20 1 20
CELKEM 990,7 293,6




PARAMETRY TEPELNE BILANCE OBJEKTU:

Predpokladany zptisob vytapéni objektu i pfipravy TUV je napojenim na CZT.

Celkova bilance narokd energii, tepla a TUV byla stanovena predbéZnym vypocltem tepelnych ztrat
obalkovou metodou dle CSN 730540 a CSN 060210. Pfi dané geometrii objektu a dodrZeni
pozadovanych hodnot tepelné technickych vlastnosti konstrukci byla stanovena dle CSN 730540 na
2540 kW.

Potfeba tepla na pfipravu teplé vody byla stanovena s ohledem na pfedpoklddany pocet uZivatelt a uklid
spole¢nych prostor domu pfi uvazované kombinované piipravé teplé vody prutoénym zpusobem
s akumulaci na 168 ,0 kW.

Z vy$e uvedenych bilanci byla stanovena piedpoklddand piipojnd hodnota objektu dle CSN
060310:2007:

Oprir 1 =070 +0,7(0y 1 + Orpen) + Oy =0,7.254,0 +168,0 = 346,0 kW

QPR/PJ/ = QVYT + QTECH =254,0+0 = 254,0 kW
Opir m = Oy == Oy =2540 <> 1680 = 2540 kW

Piipojna hodnota zdroje tepla byla stanovena 346,0 kW

Potieba tepla pro vytapéni:

Celkovy pocet dnt v otopném obdobi 225.

Primérna teplota v otopném obdobi 4,3°C

Lokalita pro vypocet — Praha Karlov

Venkovni vypoctova teplota -12°C

Celkova predpoklddana potieba tepla pro vytapéni je 554 MWh/rok = 1996,5 GJ/rok
Potieba tepla pro pripravu teplé vody:

Dennfi potieba teplé vody 19,0 m*/den

Teplota studené vody 1éto = 10°C

Teplota studené vody zima = 8°C

Potreby ptipravy teplé vody 365 dni/rok

Predpokladané tepelné ztraty cirkulaci charakterizované z=0,5

Celkova ro¢ni potifeba tepla pro pripravu teplé vody je 495,5 MWh/rok = 1784,0 GJ/rok

Celkova roc¢ni predpokladana potieba tepla pro vytapéni a pripravu teplé vody je
1049 ,5SMWh/rok = 3780,5 GJ/rok.

¢) celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)
vypoctové hodnoty:

qu = 153  os/den
n, = 195 os
kg = 1,29
k, = 1,8
*  Wypocet potieby vody:
prumérnd denni potfeba vody Q = 29835 1/den=29,83 m’/den
maximalni denni potieba vody Qumaxi= 38487  1/den =38,48 m’/den
primérnd hodinova potieba vody Quyaxn= 69276  1/den =69.27 m’/den =2,88 m’/h
*  Stanoveni vypoctového priitoku Q, — ostatni budovy:
Vypoctovy pritok Q.= 4,63 1/s
pozarni potieba Q= 0.8 1/s

NOVA NAVRHOVA PRIPOJKA LITINA TH DN 80

*  Hydraulické posouzeni navrZeného potrubi:
P ;min/max= 810-955 kPa



Prinr1= 200 kPa

pP= 330 kpa (h=33,0 m)
Pwyv= 30 kPa
Par= 100 kPa
Pre= 150 kPa

Pgsmin = Ppi+ Pet Pwmt Part Pre
810 kPa = 810 kPa

d) odborny odhad mnoZstvi splaSkovych a destovych vod
Bilance objektu dle CSN 75 67 60 CSN EN 120 56-2,3 :

1. vypoctové hodnoty dle CSN EN 120 56-2 3:

A, = 1519 m® - stfechy-zelefi

A, = 307 m’ - parter-zelei/pochozi plocha
C, =05

G, = 03

r= 0,03 1/(s.m®)

k= 05

*  Vipocet priitoku odpadnich vod:
suma vypoctovych odtokt > DU, = 4674 1/s — ¢&ést bytd
pritok odpadnich vod Qwwi = 10,8 1/s — ¢ast byt
celkovy pratok odpad. vod Qyw = 10.8 1/s

*  Viypocet odtoku dest'ovych vod-stiecha:
odtok dest'ovych vod Q, = 22.781/s— odtok ze stiech(zelen)

*  Viypocet odtoku destovych vod-parter:
odtok dest'ovych vod Q, = 2.761/s — odtok parter (zelen/pochozi)

*  Viypocet odtoku destovych a splaskovych vod-ndvrh pripojky:
odtok dest. a splask.vod  Q,w = 29.101/s =0,0291 m’/s

*  Posouzeni ndvrhu:
Navrh kamenina DN 200 pfi 2% 70% kap. Qgap= 0,03360 m’s.

Qkar>Qrw
0,03360>0,0291

NAVRHOVA PRIPOJKA KAMENINA DN 200 VYHOVUJE

2. Bilance objektii dle CSN 75 61 01 a Méstskych standardiy:

* stanoveni denniho splaskového pritoku:
qo= 180 l/os/den

N,= 195 pripojenych osob
Q,4=180x195/86400=0411/s

e stanoveni maximdlniho hodinového prutok:
khn= 5,15 — 200 pripojenych obyvatel
Quaxi=041x5,15=2,091/s

e stanoveni de$tového odtoku STAV:




Sg= 0,1426 ha

i= 205 I/s/ha

k= 0,5 — budovy v otevienych blocich
Q=0,1426x205x0,5=14,61 U/s

 stanoveni de§tového odtoku NAVRH:
S¢= 0,1826 ha
i= 205 1/s/ha
k= 0,5 — primér navrhovych ploch
Q=0,1826x205x0,5=18,711/s

*  Posouzeni ndvrhu: o ) L
Z vyse uvedenych hodnot je ziejmé, Ze vlivem nového ndvrhu DOCHAZI K NOVEMU ZATIZENI
STAVAJICI STOKY 900/1600 ZDCIH v ulici Malinska.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni verejné komunikacni

sité
*  Vodovodni pripojka: LITINA TH 80

Umisténi ve vzdélenosti 18,53 m od severni fasady

Délka ptipojky =2,5 m

Vodomér s HUO umistén v 1.PP 0,5 m za obvodovou sténou.
*  Kanalizacni p¥ipojka: KAMENINA DN 200

Umisténi ve vzdélenosti 28,90 m od jiZni fasady
Délka piipojky po HLS 1 =544 m
Spole¢né odvodnéni splaskovych a destovych vod.

f) pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho zarizeni verejné komunikaéni
sité

Na sousednim pozemku parc.C. 2275/2 je stavajici trafostanice TS 2158 v majetku PRE Distribuce
a.s.. Do této stanice vedou dva kabely VN , sméry TS 3608 — TS 2158 a TS 2156 — TS 2158.

Ze stanice vychazi osm kabelti NN do distribu¢ni sité 1kV a jeden kabel pro napajeni zapinaciho bodu
Eltodo Citelum — ZM 0606.

Bude provedena prelozka stavajiciho kabelu 1kV z TS 2158 do SR 43/1968, z tohoto preloZeného
kabelu budou vyvedeny piipojky 1kV ke kazdému vchodu.

V misté je stavajici vefejné osvétleni. Stavajici stozary evid.c. 005726 a 005727 budou
demontovany. V ramci ipravy chodniku budou osazeny dva nové stozary OSV 6 se svitidly Z1.
Stdvajici stozary byly napojeny na stoZar event.C. 005668. Stavajici kabel , ktery je uloZen v misté
stavby bude zruSen, nové stoZary budou napojeny novym kabelem CYKY 4x10 ze stdvajiciho svét.
bodu 005668. Ddle je v trase ovladaci kabel do ZM 0606. Tento kabel bude u stoZéaru event.c. 005439
preruSen a zatazen na svorkovnici do paty stozéru. Z tohoto stozaru pak bude poloZen novy kabel az do
ZM 0606. Bude pouZit kabel CYKY 5x4 mm?2.

1. Napdjeni objektu elektrickou energii:

Nové vybudovany bytovy objekt, ktery bude vystavén na misté puvodniho, bude energeticky
pozadovat cca ptikon Ps = 300 kW, ktery bude zabezpecen z trafostanice TS2158. Vzhledem k ¢lenéni
objektu na dvé samostatné Casti, se samostatnymi vchody, budou na objektu umistény piipojkové skiiné
u kazdého vchodu (SR 502 pro vchod €.1 a SS 102 pro vchod €.2).

Jednotlivé vchody objektu budou silové napojeny z prislusné pripojkové skiiné kabelem 1-CYKY,, ktery
bude zaveden do elektromérového rozvadéce. Elektromérové rozvadéce budou umistény v misté
stoupacky na pristupném misté€ v suterénu nebo u vstupu do objektu. Pfed kazdym elektromérem bude
osazen trojfazovy jisti¢ s jmenovitym proudem In dle uzivatele (predpoklad — 66xbyty 25A/B/3, 3x




spole¢nd spotieba 32A/B/3). Rozvadéce jednotlivych byt budou osazeny uvnitf u vstupu, rozvadéce
spolecné spotfeby budou osazeny v rozvodniach NN umisténych v prostorach gardzi v suterénu.
2. Napojeni objektu na telekomunikaéni sit’:

Stavajici pfipojeni objektu prostiednictvim pripojnych mist s ozna¢enim 1858, 1587, 1856 budou
zruSeny v délce po zemni kabelovou spojku.
Napojeni nového objektu bude provedeno vyuzitim volnych kapacit stavajicich kabelt v kabelové
komore KK 1575, kterd je umisténa v jizni &asti komunikace Cernokosteleckd. Z KK 1575 bude
vyveden novy kabel 50 XN 0,6 TCEPKPFLE. Pro pfechod komunikace Cernokostelecké bude
provéfena moznost vyuZiti stavajici chranici trubky z KK 1575 do severnicho chodniku ul.
Cernokostelecka. Dale bude kabel veden tlo7né az do nového objektu, kde bude ukoncéen v nové sktini
MIS 2 Qt na zafezovych svorkovnicich SID-C Quante. Skiin bude oznacena jako tdcastnicky rozvadéc
UR. Umisténi skifné bude provedeno s ohledem na ukon&eni vnitinich rozvod.
V trase metalického kabelu budou pfipoloZzeny 2x HDPE trubky 40/33 mm, které budou ponechany v
koncovkach v KK 1575 a v novém objektu.
Vnitini rozvody bude zajistovat stavebnik na vlastni ndklady a umozni jejich bezplatné vyuZiti pro
zfizovani sluZeb spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s..
Kazdy vchod objektu bude mit samostatny datovy rozvadé¢ RACK umistény v technické mistnosti/
rozvodny NN. Do tohoto datového rozvadéce bude privedena pripojka poskytovatele telefonnich linek,
hlasovych a datovych sluZzeb. Objekt mize byt k poskytovatelim téchto sluzeb pfipojen bezdratovou
technologii (anténami na stfeSe) nebo zemni pripojkou (metalické i optické kabely).

g) predpokladané zahajeni vystavby

Do 60 dnti od obdrzeni stavebniho povoleni s nabytou pravn{ moci.

h) predpokladana lhiita vystavby
Predpokladand lhdta vystavby je 20 mésica.
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